
Do not remove this Ower’s Manual from the vehicle. Read this manual carefully
before operating the vehicle as it contains important safety information.

Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
πρίν βάλετε σε λειτουργία το όχημα καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

MOTOTREND A.E.:	 AΘΗΝΑ:	Bρυούλων	56,	Ν.	Φιλαδέλφεια	143	41,	Τηλ.:	(0030)	210	258	5991-2,	Fax:	210	258	5993
	 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:	Aχελώου	7,	Τηλ.:	(0030)	2310	530	728,	Fax:	2310	530	738
MOTOLAND LTD:	 ΚΥΠΡΟΣ:	Λεωφ.	Στρατηγού	Τιμάγια	62	(κτίριο	Παυλίμπεη),	Λάρνακα,	Τηλ.:	(00357)	24	668	444,	Fax:	24	663	621

Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025
web site: www.kymco.gr email: info@kymco.gr

KWANG YANG MOTOR CO., LTD
NO.	35	Wan	Hsing	Street,	San	Min	District	Kaohsiung,	Taiwan,	R.O.C.

Tel.:	886-7-3822526,	Fax:	886-7-3950021
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MIINI E FOR U
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  > ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Με	το	MIINI	E	FOR	U	,	αγοράσατε	ένα	προϊόν	που	είναι	κατασκευασμένο	με	τις	πιο	σύγχρονες	τεχνικές	και	παρέχει	
τη	μέγιστη	άνεση.	Δώσαμε	ιδιαίτερη	έμφαση	στον	απλό	χειρισμό	και	στη	μεγάλη	διάρκεια	ζωής	τόσο	στην	κατασκευή	
όσο	και	στην	επιλογή	των	υλικών.	Η	γκάμα	μας	συμπληρώνεται	από	μία	μεγάλη	ποικιλία	από	χρήσιμα	αξεσουάρ.

Η	χρήση	του	MIINI	E	FOR	U	προϋποθέτει	η	καταλληλότητα	και	η	ικανότητα	του	χρήστη	να	έχει	συζητηθεί
με	κάποιο	γιατρό,	θεραπευτή	η	και	με	τον	αντιπρόσωπο.

Το	εγχειρίδιο	αυτό	θα	σας	βοηθήσει	να	κατανοήσετε	τις	λειτουργίες	του	MIINI	E	FOR	U	και	περιγράφει:

•	τον	τρόπο	λειτουργίας	του
•	τη	φροντίδα	και	συντήρησή	του

Το	εγχειρίδιο	έχει	φτιαχτεί	σύμφωνα	με	τις	πληροφορίες	που	ισχύουν	τη	στιγμή	της	εκτύπωσής	του	σχετικά	
με	την	κατασκευή	και	τις	λειτουργίες	του	MIINI	E	FOR	U.
Διατηρούμε	το	δικαίωμα	αλλαγών	λόγω	τεχνικών	βελτιώσεων.	Εάν	έχετε	ερωτήσεις	σχετικά	με	το	αμαξίδιο,	
παρακαλούμε	απευθυνθείτε	τον	αντιπρόσωπό	σας.

  > ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το	αμαξίδιό	σας	μπορεί	να	διαφέρει	ελάχιστα	σε	εμφάνιση	από	τις	εικόνες	του	εγχειριδίου.

  > ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

OPERATING
         MANUAL

Mini E ForU
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το	αμαξίδιό	σας	μπορεί	να	διαφέρει	ελάχιστα	σε	εμφάνιση	από	τις	εικόνες	του	εγχειριδίου.
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 > ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμβολα
Αυτό	το	εγχειρίδιο	περιέχει	τα	ακόλουθα	σύμβολα	που	χρησιμοποιούνται	για	να	επισημάνουν	κινδύνους	
κατά	τη	λειτουργία	του	προϊόντος	ή	πληροφορίες	που	διευκολύνουν	το	χειρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Το	σύμβολο	αυτό	υποδεικνύει	πληροφορίες	ασφαλείας	και	σας	προειδοποιεί	για	κινδύνους	
κατά	τη	χρήση	του	προϊόντος.

ΣΗμΕΙΩΣΗ:
Κάτω	από	αυτό	το	σύμβολο	θα	βρείτε	επίσης	πληροφορίες	για	τη	χρήση	του	προϊόντος.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Σκοπός	τους	είναι	να	αυξηθεί	η	κινητικότητα	των	ατόμων	που	είναι	ικανά	τόσο	σωματικά	όσο	και	διανοη-
τικά	να	αξιολογούν	τις	καταστάσεις	οδήγησης	σωστά	και	να	αντιδρούν	αναλόγως,	ανά	πάσα	στιγμή.

  > ΓΕΝΙκΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Mini E.indd   8 30/05/2013   8:29 μ.μ.



9

 > ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   > ΓΕΝΙκΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε ολόκληρο το λειτουργικό εγχειρίδιο προσεχτικά προτού χρησιμοποιήσετε το MINI Ε FOR U.

ΕξαΣφαλΙΣΤΕ οΤΙ:
•	Tο	εγχειρίδιο	έχει	διαβαστεί	από	όλους	όσους	οδηγούν	ή	συντηρούν	το	αμαξίδιο.
•	Όλα	τα	άτομα	που	το	οδηγούν,	το	επισκευάζουν	και	το	συντηρούν	,	έχουν	πρόσβαση	σε	αυτό	το	εγχειρίδιο	ανά	πάσα	στιγμή.
•	Οι	τυχόν	ζημιές	που	προκύπτουν	από	τη	μη	τήρηση	των	εν	λόγω	οδηγιών	χρήσης,	εξαιρούνται	από	την	εγγύηση.

 ΚΙνΔύνοΣ αΤύΧΗμαΤοΣ.
•	ΜΗΝ	χρησιμοποιείτε	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	εάν	βρίσκεστε	υπό	την	επήρεια	φαρμάκων	ή	αλκοόλ.
•	Χρησιμοποιείτε	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	μόνο	για	τους	λόγους	τους	οποίους	προορίζεται.
•	Χρησιμοποιείτε	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	μόνο	εάν	λειτουργεί	άψογα.
•	Σε	περίπτωση	που	σας	τύχει	κάποια	βλάβη	σταματήστε	αμέσως	τη	χρήση	του	και	ασφαλίστε	το	από	τυχόν	ανεπίτρεπτη	χρήση.
•		Είναι	πολύ	σημαντικό	να	μπορείτε	πάντα	να	επιδιορθώνετε	βλάβες	άμεσα,	που	μπορεί	να	επηρεάσουν	τη	λειτουργία	και	την	

ασφάλεια	του	αμαξιδίου.
•		Δώστε	προσοχή	στο	μέγιστο	φορτίο.	Πιθανές	βλάβες	μπορούν	να	συμβούν	σε	περίπτωση	που	υπερβείτε	το	μέγιστο	φορτίο.	

βλ.	Προδιαγραφές.
•	Χρησιμοποιείτε	πάντα	ανταλλακτικά	που	είναι	εγκεκριμένα	από	την	KYMCO
•	Το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	προορίζεται	για	τη	μεταφορά	ενός	μόνο	ατόμου.
•	Μην	πραγματοποιείτε	τις	αναπροσαρμογές	του	καθίσματος	ενώ	οδηγείτε.
•	Μην	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	ενώ	οδηγείτε	γιατί	είναι	επικίνδυνο.
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 ΚΙνΔύνοΣ αναΤΡοπΗΣ
•	Μην	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	εάν	το	αμαξίδιο	βρίσκεται	σε	κεκλιμένο	επίπεδο.
•	Μην	σκύβετε	έξω	από	τα	υποβραχιόνια	ή	από	την	πλάτη	του	καθίσματος.

 αΣφαλΕΙα ΚαΤα ΤΗν οΔΗγΗΣΗ
       ΚΙνΔύνοΣ αΤύΧΗμαΤΩν!
•	Ελέγξτε	τη	σωστή	λειτουργία	των	φρένων	πριν	την	οδήγηση.
•	Ελέγχετε	την	πίεση	των	ελαστικών	τακτικά
•	Μην	σβήνετε	το	αμαξίδιο	κατά	τη	διάρκεια	της	οδήγησης.
•		Μην	οδηγείτε	σε	κλίσεις	που	είναι	πολύ	απότομες	ή	πάνω	από	εμπόδια	που	βρίσκονται	σε	κεκλιμένο	επίπεδο.	Προσέξτε	

τη	μέγιστη	γωνία	ανάβασης	όπως	υποδεικνύεται	στα	Τεχνικά	Χαρακτηριστικά.	Είναι	πιθανό	να	δημιουργηθεί	πρόβλημα	στο	
όχημα	εάν	υπερβείτε	την	μέγιστη	κλίση	ανάβασης.	βλ.προδιαγραφές

•	Οδηγείτε	πάντα	με	μειωμένη	ταχύτητα	όταν	περνάτε	από	κεκλιμένα	επίπεδα	ή	από	μέρη	με	περιορισμένο	πλάτος.
•	Οδηγείτε	σε	ανηφορικές	ή	κατηφορικές	κλίσεις	μόνο	όταν	η	πλάτη	του	καθίσματος	βρίσκεται	σε	όρθια	θέση.
•	Μην	οδηγείτε	μέσα	από	λακκούβες	με	νερό.	Θα	δημιουργηθεί	πρόβλημα	στο	όχημα	σας.
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 ΚΙνΔύνοΣ αναΤΡοπΗΣ
•	Μην	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	όταν	οδηγείτε
•	Να	ανεβαίνετε	σε	πεζοδρόμια	και	να	διαπερνάτε	εμπόδια	στο	χαμηλότερο	σημείο	και	με	σωστή	γωνία.
•	Αποφεύγετε	τις	απότομες	αλλαγές	πορείας	και	ταχύτητας.
•	Αποφεύγετε	τις	απότομες	κλίσεις	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	ολίσθησης	(χιόνι,	πάγος,	υγρές	επιφάνειες)
•	Αποφύγετε	χαλαρές	επιφάνειες	που	δεν	μπορείτε	να	περάσετε	(δάση,	παραλίες,	χαλίκι)
•	Πάντα	να	οδηγείτε	ευθεία	σε	κλίσεις.	Μην	οδηγείτε	σε	ζικ-ζακ
•	Μην	κάνετε	αναστροφή	σε	κεκλιμένο	οδόστρωμα.
•	Μην	κατεβαίνετε	σκαλιά.
•	Μην	οδηγείτε	με	την	όπισθεν	σε	πεζοδρόμια,	κεκλιμένα	επίπεδα,	εμπόδια	ή	σκαλιά.

 ΚΙνΔύνοΣ απο αΣΚοπΕΣ ΚΙνΗΣΕΙΣ.
       πάντα να σβήνετε το ηλεκτρικό αμαξίδιο από τον κεντρικό διακόπτη όταν:
•	Θέλετε	να	κατέβετε	ή	να	ανέβετε
•	Όταν	σκοπεύετε	να	σταματήσετε	για	μεγάλο	διάστημα.
•	Όταν	δεν	το	χρησιμοποιείτε.
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αΣφαλΕΙα ΚαΤα ΤΗ μΕΤαφοΡα, ΤΗ ΣύναΡμολογΗΣΗ ΚαΙ ΤΗ ΣύνΤΗΡΗΣΗ.
Εάν	το	αμαξίδιο	μεταφέρεται	με	άλλο	όχημα	όταν	είναι	πλήρως	συναρμολογημένο:
•	Δεν	πρέπει	κανένας	να	κάθεται	στο	αμαξίδιο	κατά	τη	φόρτωση!
•	Δεν	πρέπει	κανένας	να	κάθεται	στο	αμαξίδιο	κατά	τη	μεταφορά!

πΙΕΣΗ ΚαΙ ΣπαΣΙμο Τού αμαξΙΔΙού
Υπάρχει	αυξημένος	κίνδυνος	να	πιεστεί	και	να	σπάσει	το	αμαξίδιο	κατά	τη	μεταφορά	αντικειμένων,	
κατά	τη	διαδικασία	της	μεταφοράς	ή	της	συντήρησης.
•	Πάντα	να	πραγματοποιείτε	οποιαδήποτε	δουλειά	χρειάζεται	πάνω	στο	αμαξίδιο	με	μεγάλη	προσοχή.
•	Πάντα	να	δέχεστε	βοήθεια	από	δεύτερο	άτομο	ειδικά	εάν	πρόκειται	να	στοιβάξετε	πράγματα	για	μεταφορά.
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 ΚΙνΔύνοΣ ΤΡαύμαΤΙΣμού λογΩ λανθαΣμΕνΗΣ ΣύναΡμολογΗΣΗΣ.
•	Βεβαιωθείτε	ότι	όλα	τα	κομμάτια	του	αμαξιδίου	έχουν	τοποθετηθεί	σωστά
•	Έπειτα	από	τη	συναρμολόγηση	ελέγξτε	ότι	όλα	τα	μέρη	είναι	κλειδωμένα	σωστά.

 ΚΙνΔύνοΣ λογΩ λανθαΣμΕνΗΣ ΣύΣφΙξΗΣ ΤΩν βΙΔΩν.
•	Εάν	οι	βίδες	έχουν	παξιμάδια	ασφαλειας	σιγουρευτείτε	ότι	αυτά	θα	αντικατασταθούν	κατά	την	επανασυναρμολόγηση.
•	Μην	αντικαθιστάτε	τα	παξιμάδια	ασφαλειας	με	κανονικά	παξιμάδια.
•	Εάν	οι	βίδες	έχουν	ροδέλες	ασφαλείας	ελέγξτε	τις	κατά	την	επανασυναρμολόγηση	και	αντικαταστήστε	τις	αν	χρειάζεται.
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 ΚΙνΔύνοΣ πύΡΚαγΙαΣ.
•	Μην	καλύπτετε	το	φορτιστή	και	τον	αεραγωγό	όταν	φορτίζετε	τις	μπαταρίες.
•	Φορτίζετε	τις	μπαταρίες	μόνο	σε	καλά	αεριζόμενους	χώρους.

 ΚΙνΔύνοΣ αΤύΧΗμαΤοΣ
•	Χρησιμοποιείτε	μόνο	τον	αυθεντικό	φορτιστή	μπαταριών.
•	Εάν	χρειαστεί	να	αντικαταστήσετε	τις	μπαταρίες	σας	απευθυνθείτε	σε	έναν	αντιπρόσωπο
•	Χρησιμοποιείτε	μόνο	τις	μπαταρίες	που	περιγράφονται	στο	κεφάλαιο	“προδιαγραφές”
•	Δώστε	προσοχή	στις	προειδοποιήσεις	που	δίνονται	από	τον	κατασκευαστή	των	μπαταριών.
•	Οι	μπαταρίες	είναι	εξαιρετικά	βαριές.

 ΚΙνΔύνοΣ πΡοΚλΗΣΗΣ ΕγΚαύμαΤΩν απο ΚαΤΕΣΤΡαμμΕνΕΣ μπαΤαΡΙΕΣ
Μπαταρίες	που	χάνουν	υγρά	μπορεί	να	προκαλέσουν	σοβαρά	εγκαύματα
•	Μην	αγγίζετε	κατεστραμμένες	μπαταρίες	με	τα	χέρια	σας.	Χρησιμοποιείστε	λαστιχένια	γάντια.
•	Εάν	έρθει	το	οξύ	σε	επαφή	με	το	δέρμα	σας	ξεπλύνετε	αμέσως	με	άφθονο	νερό	και	επικοινωνήστε	
με	το	γιατρό	σας.
•	Εάν	το	οξύ	έρθει	σε	επαφή	με	τα	μάτια	σας	ξεπλύνετε	με	πολύ	νερό	και	επισκεφτείτε	ένα	γιατρό.
•	Αμέσως	αλλάξτε	ρούχα	που	τυχόν	έχουν	βραχεί	από	οξύ.

 > ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟτΑΝ ΧΕΙΡΙζΕΣτΕ τΙΣ ΜΠΑτΑΡΙΕΣ   > ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ τΑ ΗΛΕκτΡΙκΑ
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 ΚΙνΔύνοΣ αΤύΧΗμαΤοΣ λογΩ βλαβΗΣ
Το	ραδιόφωνο	οι	τηλεοράσεις	και	τα	κινητά	τηλέφωνα	δημιουργούν	ηλεκτρομαγνητικά	πεδία	που	
μπορούν	να	επηρεάσουν	τα	ηλεκτρικά	του	αμαξιδίου.

•	Μην	οδηγείτε	κοντά	σε	κεραίες	τηλεόρασης	ή	ραδιοφώνου
•Απενεργοποιείστε	το	αμαξίδιο	όταν	χρησιμοποιείτε	το	κινητό	σας	τηλέφωνο.

 πΡοΚλΗΣΗ βλαβΩν ΣΕ αλλΕΣ ΣύΣΚΕύΕΣ.
Το	αμαξίδιο	παράγει	ηλεκτρομαγνητικά	πεδία	που	επηρεάζουν	αρνητικά	τη	λειτουργία	άλλων	συσκευ-
ών	που	βρίσκονται	στο	γύρω	περιβάλλον	(κινητά	τηλέφωνα,	ιατρικά	μηχανήματα)

 > ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟτΑΝ ΧΕΙΡΙζΕΣτΕ τΙΣ ΜΠΑτΑΡΙΕΣ   > ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ τΑ ΗΛΕκτΡΙκΑ
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 > ΠΑΡΑΛΑβΗ τΟυ MINI Ε FOR U

αφού παΡαλαβΕΤΕ Το αμαξΙΔΙο ΣαΣ ΕλΕγξΤΕ:
•	Την	κατάσταση	του	αμαξιδίου
•	Ότι	περιέχονται	όλα	τα	εξαρτήματα	που	περιγράφονται	παρακάτω.
Εάν	λείπουν	εξαρτήματα	ή	δεν	βρίσκεται	σε	άριστη	κατάσταση,	επικοινωνήστε	
με	τον	προμηθευτή	σας.

μαζΙ μΕ Το αμαξΙΔΙο πΕΡΙλαμβανονΤαΙ Τα ΕξΗΣ:
1.	Μεταλλικό	καλάθι
2.	Δύο	κλειδιά
3.	Φορτιστής	μπαταριών
4.	Εγχειρίδιο	χρήστη
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 > ΠΑΡΑΛΑβΗ τΟυ MINI Ε FOR U

ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Το	αμαξίδιό	σας	μπορεί	να	διαφέρει	ελάχιστα	από	τις	φωτογραφίες	στο	εγχειρίδιο.

Πινακας	οργανωνΤιμόνι

Καλαθι	για	ψωνια

εμπροσθιος	στρεφομενος	τροχος

θηκη	μπαταριων

καθισμα	με	υποβραχιονα
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  > ΣYΝτΟΜΕΣ ΟΔΗΓIΕΣ > ΕξΑΡτΗΜΑτΑ

πΙναΚαΣ οΡγανΩν-ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙα ΚαΙ ΕνΔΕΙξΕΙΣ

Λυχνία	λειτουργίας	(ένδειξη	βλαβών)

Κεντρικός	διακόπτης	ON-OFF

Κόρνα

Χειρολαβή
Μοχλός	οπίσθιας	κίνησης

Οθόνη	κατάστασης	μπαταρίας

Μοχλός	εμπρόσθιας	κίνησης
Χειρολαβή

Ρυθμιστής	ταχύτητας

�5

ςYντομΕς οδηγIΕς
Οι σύντομες οδηγίες παρέχονται για την εξοικείωση με το αμαξίδιο έπειτα από μακρά περίοδο ακινησίας .

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

Οδήγηση του αμαξιδίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πρίν ξεκινήσετε την οδήγηση, ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος, της πλάτης και τα υποβραχιόνια σε άνετη θέση.

1. Στρίψτε το κάθισμα προς τα έξω. 2. Καθίστε και γυρίστε το κάθισμα προς τα εμπρός.

KYMCO 10-30 manual Mini.indd   15 9/11/2010   16:37:39
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  > ΣYΝτΟΜΕΣ ΟΔΗΓIΕΣ > ΕξΑΡτΗΜΑτΑ

Οι	σύντομες	οδηγίες	παρέχονται	για	την	εξοικείωση	με	το	αμαξίδιο	έπειτα	από	μακρά	περίοδο	ακινησίας	.
Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

οΔΗγΗΣΗ Τού αμαξΙΔΙού
ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Πρίν	ξεκινήσετε	την	οδήγηση,	ρυθμίστε	το	ύψος	του	καθίσματος,	της	πλάτης	και	τα	υποβραχιόνια	σε	άνετη	θέση.
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1.	Στρίψτε	το	κάθισμα	προς	τα	έξω.	 	 	 	 2.	Καθίστε	και	γυρίστε	το	κάθισμα	προς	τα	εμπρός.
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4. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας 

Ρεζέρβα Μεσαία Γεμάτη

Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο

3. Ανάψτε το αμαξίδιο
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3. Ανάψτε	το	αμαξίδιο

4.	Ελέγξτε	την	κατάσταση	της	μπαταρίας

��

5. Ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα

Ελάχιστη δυνατή  ταχύτητα (2,4 km/h)

Μέγιστη δυνατή ταχύτητα (6,4 km/h)

6. Οδήγηση

Πιέστε αργά τους μοχλούς εμπρόσθιας ή οπίσθιας κίνη-
σης μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.

7. Πέδηση = Ελευθερώστε τους μοχλούς κίνησης (1)

8. Κόρνα
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5.	Ρυθμίστε	τη	μέγιστη	ταχύτητα

6.	Οδήγηση
Πιέστε	αργά	τους	μοχλούς	εμπρόσθιας	ή	οπίσθιας	
κίνησης	μέχρι	να	επιτευχθεί	η	επιθυμητή	ταχύτητα.

Ελάχιστη	δυνατή	ταχύτητα	(2,4	km/h)

Μέγιστη	δυνατή	ταχύτητα	(6,4	km/h)
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7. Πέδηση	=	Ελευθερώστε	τους	μοχλούς	κίνησης	(1)

8. Κόρνα
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4. Διπλώστε το τιμόνι προς τα κάτω 5. Ξεκλειδώστε και τραβήξτε το μηχανισμό 
κίνησης προς τα πανω

6. Αφαιρέστε το σασί

Το MINI αποσυναρμολογημένο

1. Σασί

2. Μονάδα κίνησης

3. Μπαταρίες

4. Κάθισμα

7. Για την επανασυναρμολόγηση του Mini ακολουθήστε τα βήματα 6-1
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μΕΤαφοΡα Τού αμαξΙΔΙού - αποΣύναΡμολογΗΣΗ Τού αμαξΙΔΙού

1. Αφαιρέστε	το	κάθισμα 2. Αφαιρέστε	τις	θήκες	μπαταριών 3. Διπλώστε	το	τιμόνι	προς	τα	κάτω

��

Μεταφορά του αμαξιδίου
Αποσυναρμολόγηση του αμαξιδίου

1. Αφαιρέστε το κάθισμα

2. Αφαιρέστε τις θήκες μπαταριών

3. Αποσυνδεστε την κεντρικη μπριζα

KYMCO 10-30 manual Mini.indd   18 9/11/2010   16:37:40
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Μεταφορά του αμαξιδίου
Αποσυναρμολόγηση του αμαξιδίου

1. Αφαιρέστε το κάθισμα

2. Αφαιρέστε τις θήκες μπαταριών

3. Αποσυνδεστε την κεντρικη μπριζα
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Brief instructions

Reassembling the ForU
(Stages 4 to 1)

The ForU dismantled:
1. Chassis
2. Drive unit
3. Battery case
4. Seat unit

15

4.) Remove the chassis
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Brief instructions

Reassembling the ForU
(Stages 4 to 1)

The ForU dismantled:
1. Chassis
2. Drive unit
3. Battery case
4. Seat unit

15

4.) Remove the chassis







 

 

4. Ξεκλειδώστε	και	τραβήξτε	
					το	μηχανισμό	κίνησης	προς	τα	πανω

5. Για	την	επανασυναρμολόγηση	
					του	Mini	ακολουθήστε	τα	βήματα	5-1

Το μΙνΙ Ε FOR U 
αποΣύναΡμολογΗμΕνο
1.	Σασί
2.	Μονάδα	κίνησης
3.	Μπαταρίες
4.	Κάθισμα
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Το	παρακάτω	κείμενο	περιγράφει	τον	τρόπο	στησίματος	του	οχήματος	ώστε	να	έχετε	μια	ασφαλή	και	άνετη	οδήγηση.

ΡύθμΙζονΤαΣ ΤΗν θΕΣΗ

ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Το	κάθισμα	πρέπει	να	αφαιρεθεί	από	το	αμαξίδιο	προκειμένου	να	ρυθμιστεί	το	ύψος	του.	
Ζητήστε	βοήθεια	από	δεύτερο	άτομο	ή	απευθυνθείτε	στον	αντιπρόσωπό	σας.

 > ΡυθΜΙΣΕΙΣ τΟυ MINI Ε FOR U

Ρύθμιση του ύψους του καθίσματος.
Τραβήξτε	τον	πύρο	του	καθίσματος.

�0

Το παρακάτω κείμενο περιγράφει τον τρόπο στησίματος του οχήματος ώστε να έχετε μια ασφαλή και άνετη οδήγηση.

Ρυθμίζοντας την θέση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κάθισμα πρέπει να αφαιρεθεί από το αμαξίδιο προκειμένου να ρυθμιστεί το ύψος του. Ζητήστε βοήθεια από 
δεύτερο άτομο ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

ρυθμΙςΕΙς του MINI FOR U

Αφαίρεση του καθίσματος 
Ρίξτε την πλάτη προς τα εμπρός.

Βγάλτε το κάθισμα από τη βάση 
του σηκώνοντας το μοχλό (a)

Απομακρύνοντας την μπαταρία
Τραβήξτε την θήκη με τις μπαταρίες (η τις 
θήκες με τις μπαταρίες εάν είναι δυο)  μακριά 
από το σασί του οχήματος.

Ρύθμιση του ύψους του καθίσματος.
Τραβήξτε τον πύρο του καθίσματος.
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απομακρύνοντας την μπαταρία
Τραβήξτε	την	θήκη	με	τις	μπαταρίες	(η	
τις	θήκες	με	τις	μπαταρίες	εάν	είναι	δυο)	
μακριά	από	το	σασί	του	οχήματος.

αφαίρεση του καθίσματος
Ρίξτε	την	πλάτη	προς	τα	εμπρός.
Βγάλτε	το	κάθισμα	από	τη	βάση	του	
σηκώνοντας	το	μοχλό	(a)
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 > ΡυθΜΙΣΕΙΣ τΟυ MINI Ε FOR U

Σπρώξτε	τον	πύρο	(8)	μέσα	στην	
τρύπα	του	σωλήνα.

Σηκώστε	το	στήριγμα	του	καθίσματος	
(6)	μέχρι	το	επιθυμητό	ύψος	και	μέχρι	
η	τρύπα	που	θέλετε	να	εμφανιστεί	στην	
τρύπα	του	σωλήνα	(7)

Το	ύψος	του	καθίσματος	ρυθμίζεται	
χρησιμοποιώντας	τις	5	τρύπες	του	
στηρίγματος.

για την αποφυγή κινδύνου κατά την οδήγηση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ο πύρος ασφαλείας είναι καλά τοποθετημένος.

��

Ρύθμιση του ύψους του καθίσματος.
Τραβήξτε τον πύρο του καθίσματος.

Για την αποφυγή κινδύνου κατά την οδήγηση, παρακαλούμε βεβαι-
ωθείτε πως ο πύρος ασφαλείας είναι καλά τοποθετημένος. 

Το ύψος του καθίσματος ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας τις 5 τρύπες του 
στηρίγματος.

Σηκώστε το στήριγμα του καθίσματος (6) μέχρι το επιθυμητό ύψος και 
μέχρι η τρύπα που θέλετε να εμφανιστεί στην τρύπα του σωλήνα (7)

Σπρώξτε τον πύρο (8) μέσα στην τρύπα του σωλήνα.

7

6

8
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ΕπαναΤοποθΕΤΩνΤαΣ ΤΗν θΗΚΗ (Η ΤΙΣ θΗΚΕΣ ΤΩν μπαΤαΡΙΩν)
Τοποθετηστε	την	θηκη	με	τις	μπαταριες	στο	σασι	του	MINI	FOR	U

ΤοποθΕΤΗΣΗ Τού ΚαθΙΣμαΤοΣ:
Σηκώστε	το	μοχλό	(α)	και	τοποθετήστε	το	κάθισμα	στο	στήριγμα.
Αφήστε	το	μοχλό	και	ξεκινήστε	την	περιστροφική	ρύθμιση	γυρνώντας	λίγο	
το	κάθισμα	προς	τα	δεξιά	και	τα	αριστερά.

ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Εάν	μετά	την	τοποθέτηση	του	καθίσματος	δεν	μπορείτε	να	στρίψετε	
το	κάθισμα	ή	να	τραβήξετε	το	μοχλό	τότε	το	κάθισμα	δεν	έχει	τοποθετηθεί	σωστά.

��

Επανατοποθετώντας την θήκη (η τις θήκες των μπαταριών)
Τοποθετηστε την θηκη με τις μπαταριες στο σασι του MINI FOR U

Τοποθέτηση του καθίσματος:
Σηκώστε το μοχλό (α) και τοποθετήστε το κάθισμα στο στήριγμα.

Αφήστε το μοχλό και ξεκινήστε την περιστροφική ρύθμιση γυρνώντας λίγο το κάθι-
σμα προς τα δεξιά και τα αριστερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μετά την τοποθέτηση του καθίσματος δεν μπορείτε να στρί-
ψετε το κάθισμα ή να τραβήξετε το μοχλό τότε το κάθισμα δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά.
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ΡύθμΙΣΗ ΤΗΣ θΕΣΗΣ Τού ΚαθΙΣμαΤοΣ.
Τραβήξτε	τον	μοχλό	(1)	προς	τα	επάνω	και	μετακινήστε	κυκλικά	την	καρέκλα	
στην	επιθυμητή	θέση.	Αφήστε	τον	μοχλό	και	μετακινήστε	ελαφρώς	την	καρέκλα	
δεξιά	και	αριστερά	ώστε	να	κλειδώσει	στην	θέση	που	επιλέξατε.

ΡύθμΙΣΗ Τού πλαΤούΣ ΤΩν ύποβΡαΧΙονΙΩν
Χαλαρώστε	και	τις	2	βίδες	σύσφιξης	(2).
Τραβήξτε	και	τα	2	υποβραχιόνια	(3)	ταυτόχρονα	στην	επιθυμητή	θέση	
και	σφίξτε	τις	βίδες	σύσφιξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ	τραβάτε	τα	υποβραχιόνια	πέρα	από	τα	σημάδια	(α)	που	δείχνουν	το	μέγιστο	πλάτος.

��

Ρύθμιση της θέσης του καθίσματος.

Τραβήξτε τον μοχλό (1) προς τα επάνω και μετακινήστε κυκλικά την καρέκλα στην 
επιθυμητή θέση. Αφήστε τον μοχλό και μετακινήστε ελαφρώς την καρέκλα δεξιά και 
αριστερά ώστε να κλειδώσει στην θέση που επιλέξατε.

Ρύθμιση του πλάτους των υποβραχιόνιων

Χαλαρώστε και τις 2 βίδες σύσφιξης (2).

Τραβήξτε και τα 2 υποβραχιόνια (3) ταυτόχρονα στην επιθυμητή θέση και σφίξτε τις 
βίδες σύσφιξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ τραβάτε τα υποβραχιόνια πέρα από τα σημάδια (α) που δείχνουν το μέγιστο 
πλάτος.
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ΡύθμΙΣΗ Τού ύψούΣ ΤΩν ύποβΡαΧΙονΩν
Εργαλειο	(Κλειδι	Allen	5mm)

Ξεσφίξετε	την	βίδα	Allen	με	το	κλειδί	και	αφαιρέστε	την.

Τραβήξτε	προς	τα	επάνω	τον	υποβραχιονα	στο	επιθυμητό	ύψος	και	επανατοποθετήστε	
την	βίδα.	Σφίξετε	την	βίδα	με	το	κλειδί

�4

Ρύθμιση του ύψους των υποβραχιονων
Εργαλειο (Κλειδι Allen 5mm)

Ξεσφίξετε την βίδα Allen με το κλειδί και αφαιρέστε την.

Τραβήξτε προς τα επάνω τον υποβραχιονα στο επιθυμητό ύψος και επανατοποθετήστε 
την βίδα. Σφίξετε την βίδα με το κλειδί
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ΡύθμΙΣΗ ΤΗΣ γΩνΙαΣ ΤΗΣ ΚολΩναΣ Τού ΤΙμονΙού
Πάντα	να	ρυθμίζετε	το	τιμόνι	ώστε	να	μπορείτε	να	φτάνετε	
όλα	τα	χειριστήρια	ανά	πάσα	στιγμή.

1.	Χαλαρώστε	τη	βίδα	σύσφιξης	(1)
2.	Σπρώξτε	το	τιμόνι	μπροστά	ή	πίσω	στην	επιθυμητή	θέση.	(2)
3.	Σφίξτε	τη	βίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ατυχήματος από χαλαρό τιμόνι.
Βεβαιωθείτε	ότι	το	τιμόνι	έχει	σφίξει	σωστά	προσπαθώντας	να	μετακινήσετε	το	τιμόνι	
μπροστά	και	πίσω.

�5

Ρύθμιση της γωνίας της κολώνας του τιμονιού
Πάντα να ρυθμίζετε το τιμόνι ώστε να μπορείτε να φτάνετε όλα τα χειριστήρια ανά πάσα 
στιγμή.

1. Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης (1)

2. Σπρώξτε το τιμόνι μπροστά ή πίσω στην επιθυμητή θέση. (2)

3. Σφίξτε τη βίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ατυχήματος από χαλαρό τιμόνι.
Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι έχει σφίξει σωστά προσπαθώντας να μετακινήσετε το τιμόνι 
μπροστά και πίσω.
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πάντα να ακολουθείτε τις πληροφορίες ασφαλείας που περιγράφονται στο κεφάλαιο ¨πληροφορίες ασφαλείας¨.

Η	οδήγηση	του	αμαξιδίου	είναι	πολύ	εύκολη	και	απλή	και	έπειτα	από	λίγη	εξάσκηση	θα	τη	βρείτε	πολύ	εύκολη.
Οι	ακόλουθες	πληροφορίες	θα	σας	βοηθήσουν	να	κινείστε	με	ασφάλεια	στην	κίνηση.

•	Πάντα	να	ρυθμίζετε	την	ταχύτητά	σας	ανάλογα	με	την	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεστε.
•	Πάντα	να	ελαττώνετε	την	ταχύτητά	σας	όταν	περνάτε	από:
	 Από	στενές	περιοχές
	 Κλειστές	στροφές
	 Κλίσεις
	 Ράμπες
•	Κάντε	πρώτα	μία	δοκιμαστική	βόλτα	με	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	σε	χώρο	χωρίς	πεζούς	είτε	σε	κλειστό	χώρο.
•	Πάντα	να	στρίβετε	χρησιμοποιώντας	και	τα	δύο	χέρια
•	Κρατάτε	πάντα	τα	πόδια	σας	μέσα	στο	όχημα	όταν	οδηγείτε.

 > ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛH ΟΔHΓΗΣΗ
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οΔΗγΗΣΗ ΣΕ ανΗφοΡΕΣ ΚαΙ ΚαΤΗφοΡΕΣ.

Το	αμαξίδιο	μπορεί	να	ανέβει	ανηφόρες	με	κλίση	έως	και	8	μοιρών

παραδείγματα κλίσης.
Μία	ράμπα	ενός	μέτρου	δε	θα	πρέπει	να	υπερβαίνει	τα	14	εκ.	σε	ύψος
Μία	ράμπα	δύο	μέτρων	δε	θα	πρέπει	να	υπερβαίνει	τα	28	εκ.	σε	ύψος

αποφεύγετε να οδηγείτε κατά μήκος μιας ανηφόρας
Πάντα	να	οδηγείτε	προς	την	κατεύθυνση	της	ανηφόρας/κατηφόρας.

Υπάρχει	αυξημένος	κίνδυνος	ανατροπής	ανεβαίνοντας	ή	κατεβαίνοντας	
κεκλιμένα	επίπεδα	εάν:
1.	Το	αμαξίδιο	είναι	φορτωμένο	στο	πίσω	μέρος
2.	Έχετε	την	πλάτη	σας	προς	τα	πίσω

Μπορείτε	να	επιτύχετε	περισσότερη	ασφάλεια	εάν:
1.	Ρυθμίσετε	το	κάθισμα	σε	μία	μπροστινή	θέση
2.	Ρίξετε	την	πλάτη	σας	ελαφρώς	μπροστά

 > ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛH ΟΔHΓΗΣΗ

��

Οδήγηση σε ανηφόρες και κατηφόρες.

Το αμαξίδιο μπορεί να ανέβει ανηφόρες με κλίση έως και 8 μοιρών 

Παραδείγματα κλίσης.

Μία ράμπα ενός μέτρου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 14 εκ. σε ύψος    

Μία ράμπα δύο μέτρων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 28 εκ. σε ύψος    

Αποφεύγετε να οδηγείτε κατά μήκος μιας ανηφόρας

Πάντα να οδηγείτε προς την κατεύθυνση της ανηφόρας/κατηφόρας.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας κεκλι-
μένα επίπεδα εάν:

1. Το αμαξίδιο είναι φορτωμένο στο πίσω μέρος

2. Έχετε την πλάτη σας προς τα πίσω

Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερη ασφάλεια εάν:

1. Ρυθμίσετε το κάθισμα σε μία μπροστινή θέση

2. Ρίξετε την πλάτη σας ελαφρώς μπροστά
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πΕΡαΣμα απο ΕμποΔΙα
Το	αμαξίδιο	μπορεί	να	περάσει	εμπόδια	όπως	πεζοδρόμια	με	ύψος	μέχρι	6	εκ.

Δώστε	προσοχή	στα	ακόλουθα	για	να	βεβαιωθείτε	ότι	δε	θα	αναποδογυρίσει	
το	αμαξίδιο	όταν	περνάτε	από	εμπόδια.
Μην	δοκιμάσετε	να	περάσετε	εμπόδια	που	είναι	πολύ	ψηλά.
Πάντα	να	ανεβαίνετε	σε	ψηλά	εμπόδια	από	χαμηλότερα	σημεία	όπως	ράμπες.

μΗν δοκιμάσετε	να	περάσετε	πάνω	από	εμπόδια	που	βρίσκονται	σε	κλιση

Πλησιάστε	τα	εμπόδια	με	ορθή	γωνία
Προσπαθήστε	να	τα	περάσετε	με	μία	προσπάθεια

��

Πέρασμα από εμπόδια

Το αμαξίδιο μπορεί να περάσει εμπόδια όπως πεζοδρόμια με ύψος μέχρι 6 εκ.  

 

Δώστε προσοχή στα ακόλουθα για να βεβαιωθείτε ότι δε θα αναποδογυρίσει το 
αμαξίδιο όταν περνάτε από εμπόδια.

Μην δοκιμάσετε να περάσετε εμπόδια που είναι πολύ ψηλά.

Πάντα να ανεβαίνετε σε ψηλά εμπόδια από χαμηλότερα σημεία όπως ράμπες.

 

ΜΗΝ δοκιμάσετε να περάσετε πάνω από εμπόδια που βρίσκονται σε κλιση

Πλησιάστε τα εμπόδια με ορθή γωνία 

Προσπαθήστε να τα περάσετε με μία προσπάθεια
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Πέρασμα από εμπόδια

Το αμαξίδιο μπορεί να περάσει εμπόδια όπως πεζοδρόμια με ύψος μέχρι 6 εκ.  

 

Δώστε προσοχή στα ακόλουθα για να βεβαιωθείτε ότι δε θα αναποδογυρίσει το 
αμαξίδιο όταν περνάτε από εμπόδια.

Μην δοκιμάσετε να περάσετε εμπόδια που είναι πολύ ψηλά.

Πάντα να ανεβαίνετε σε ψηλά εμπόδια από χαμηλότερα σημεία όπως ράμπες.

 

ΜΗΝ δοκιμάσετε να περάσετε πάνω από εμπόδια που βρίσκονται σε κλιση

Πλησιάστε τα εμπόδια με ορθή γωνία 

Προσπαθήστε να τα περάσετε με μία προσπάθεια
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μΗν περνάτε	εμπόδια	με	ένα	τροχό

μΗν περνάτε	με	την	όπισθεν	πάνω	από	εμπόδια

μΗν κατεβαίνετε	από	πεζοδρόμια	με	την	όπισθεν.

μΗν κατεβαίνετε	σκαλοπάτια

�9

ΜΗΝ περνάτε εμπόδια με ένα τροχό

ΜΗΝ περνάτε με την όπισθεν πάνω από εμπόδια

ΜΗΝ κατεβαίνετε από πεζοδρόμια με την όπισθεν.

ΜΗΝ κατεβαίνετε σκαλοπάτια
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πλΗΡοφοΡΙΕΣ οΔΗγΗΣΗΣ-πΕΡαΣμα απο πΕζοΔΡομΙα

Το	ανέβασμα	σε	πεζοδρόμια	χρειάζεται	εξάσκηση.

Προσέξτε	το	μέγιστο	ύψος	να	μην	ξεπερνά	τα	6	εκ.
Ξεκινήστε	την	εξάσκηση	από	μικρά	πεζοδρόμια.

Προσεγγίστε	το	πεζοδρόμια	με	ορθή	γωνία

Σταματήστε	σε	απόσταση	μισού	μέτρου	από	το	πεζοδρόμιο.

Ρυθμίστε	το	ρυθμιστή	μέγιστης	ταχύτητας	στο	μέγιστο

Πιέστε	το	μοχλό	κίνησης	ως	το	τέρμα	για	να	διαπεράσετε	το	πεζοδρόμιο	με	μία	προσπάθεια.
Η	ταχύτητα	του	αμαξιδίου	δεν	πρέπει	να	ξεπερνά	το	1,6	km/h	όταν	η	μπροστινή	ρόδα	
ακουμπήσει	στο	πεζοδρόμιο.

Κρατήστε	το	μοχλό	ως	το	τέρμα	μέχρι	να	ανέβουν	και	οι	πίσω	τροχοί	στο	πεζοδρόμιο.

�0

Πληροφορίες οδήγησης-πέρασμα από πεζοδρόμια

Το ανέβασμα σε πεζοδρόμια χρειάζεται εξάσκηση.

Προσέξτε το μέγιστο ύψος να μην ξεπερνά τα 6 εκ.

Ξεκινήστε την εξάσκηση από μικρά πεζοδρόμια.

Προσεγγίστε το πεζοδρόμια με ορθή γωνία

Σταματήστε σε απόσταση μισού μέτρου από το πεζοδρόμιο.

Ρυθμίστε το ρυθμιστή μέγιστης ταχύτητας στο μέγιστο

Πιέστε το μοχλό κίνησης ως το τέρμα για να διαπεράσετε το πεζοδρόμιο με μία 
προσπάθεια.

Η ταχύτητα του αμαξιδίου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,6 km/h όταν η μπροστινή 
ρόδα ακουμπήσει στο πεζοδρόμιο.

Κρατήστε το μοχλό ως το τέρμα μέχρι να ανέβουν και οι πίσω τροχοί στο πεζο-
δρόμιο.
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πΡοΣΤαΣΙα απο ύπΕΡβολΙΚο βαΡοΣ-πΡοΣΤαΣΙα Τού μοΤΕΡ ΚΙνΗΣΗΣ.

Ο	αισθητήρας	ροπής	και	κλίσης	για	υπερβολικό	βάρος	ενεργοποιείται	εάν	ο	κινητήρας	υπερφορ-
τωθεί	στην	προσπάθεια	να	ανέβετε	κάποιο	ψηλό	εμπόδιο	(πεζοδρόμιο)	ή	απότομη	ανηφόρα	και	
διακόπτει	την	λειτουργία	του	μοτέρ.

Εάν ο κινητήρας υπερφορτωθεί
Το	αμαξίδιο	κινείται	πιο	αργά	και	σταματάει
Το	σύστημα	ελέγχου	απενεργοποιεί	το	αμαξίδιο

για να διορθωθεί αυτό:
Απενεργοποιείστε	το	αμαξίδιο	και	αφήστε	το	να	κρυώσει	για	λίγο.
Στη	συνέχεια	ανάψτε	το	και:
απομακρυνθείτε	και	προσπαθήστε	να	περάσετε	το	πεζοδρόμιο	από	κάποιο	χαμηλότερο	σημείο.
Πάντα	να	προσέχετε	όταν	στρίβετε	σε	κεκλιμένο	επίπεδο	ή	όταν	κάνετε	όπισθεν.

Κίνδυνος ανατροπής
Υπάρχει	αυξημένος	κίνδυνος	ανατροπής	όταν	οδηγείτε	σε	δρόμους	με	μεγάλη	κλίση.
Ζητήστε	βοήθεια	από	κάποιο	δεύτερο	άτομο	για	να	κάνετε	αναστροφή	με	το	αμαξίδιό	σας.

Κίνδυνος ατυχήματος κατά το σπρώξιμο του αμαξιδίου.
Εάν	η	κλίση	είναι	απότομη	υπάρχει	κίνδυνος	να	μην	μπορέσετε	να	συγκρατήσετε	το	αμαξίδιο.	Απο-
φύγετε	να	σπρώχνεται	το	όχημα	σε	πολύ	απότομες	κλίσεις.
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ΚαΤαΣΤαΣΗ φοΡΤΙΣΗΣ μπαΤαΡΙαΣ = αύΤονομΙα οΔΗγΗΣΗΣ

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας.
Οθόνη	κατάστασης	φόρτισης
Η	οθόνη	αυτή	δείχνει	την	κατάσταση	φόρτισης	της	μπαταρίας.

πράσινο =	Μέγιστη	απόσταση	οδήγησης
Κόκκινο = ελάχιστη	απόσταση	οδήγησης,	φορτίστε	τις	μπαταρίες	άμεσα.

Σημαντικές πληροφορίες για την οθόνη κατάστασης φόρτισης.
•		Εάν	το	αμαξίδιο	είναι	σταματημένο,	στην	οθόνη	η	μπαταρία	φαίνεται	περισσότερο	 

φορτισμένη	από	ότι	πραγματικά	είναι.
•		Η	ένδειξη	της	μπαταρίας	έχει	διακυμάνσεις	όταν	το	όχημα	κινείται	και	εξαρτάται	 

από	τον	τρόπο	που	οδηγείτε.
•		Εάν	οδηγείτε	σε	δρόμους	με	μεγάλη	κλίση	ή	με	γρήγορες	επιταχύνσεις	ο	δείκτης	μπορεί	να	

μετακινηθεί	στην	κόκκινη	περιοχή.	Αυτή	δεν	είναι	η	πραγματική	κατάσταση	της	μπαταρίας.
•		Εάν	ο	δείκτης	βρίσκεται	στην	πράσινη	περιοχή	όταν	το	αμαξίδιο	είναι	ακινητοποιημένο	 

πολύ	καιρό,	αυτή	δεν	είναι	η	πραγματική	κατάσταση	της	μπαταρίας.
•		Εάν	στο	τέλος	της	οδήγησης	ο	δείκτης	είναι	στην	κόκκινη	περιοχή	οι	μπαταρίες	 

πρέπει	να	φορτιστούν	πρίν	την	επόμενη	διαδρομή.	Σε	διαφορετική	περίπτωση	 
υπάρχει	κίνδυνος	να	καταστραφούν.

Καθορισμός της πραγματικής κατάστασης της μπαταρίας.
Οδηγείστε	με	σταθερή	ταχύτητα	για	200	περίπου	μέτρα	σε	ίσιο	και	επίπεδο	οδόστρωμα.	 
Η	ένδειξη	που	θα	εμφανίζεται	στη	οθόνη	είναι	η	πραγματική	κατάσταση	της	μπαταρίας.

��

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας = αυτονομία οδήγησης

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας.

Οθόνη κατάστασης φόρτισης

Η οθόνη αυτή δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Πράσινο = Μέγιστη απόσταση οδήγησης

Κόκκινο = ελάχιστη απόσταση οδήγησης, φορτίστε τις μπαταρίες άμεσα.

Σημαντικές πληροφορίες για την οθόνη κατάστασης φόρτισης.

• Εάν το αμαξίδιο είναι σταματημένο, στην οθόνη η μπαταρία φαίνεται περισσότερο φορτισμένη από ότι πραγματικά είναι.

• Η ένδειξη της μπαταρίας έχει διακυμάνσεις όταν το όχημα κινείται και εξαρτάται από τον τρόπο που οδηγείτε.

•  Εάν οδηγείτε σε δρόμους με μεγάλη κλίση ή με γρήγορες επιταχύνσεις ο δείκτης μπορεί να μετακινηθεί στην κόκκινη περιοχή. 
Αυτή δεν είναι η πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.

•  Εάν ο δείκτης βρίσκεται στην πράσινη περιοχή όταν το αμαξίδιο είναι ακινητοποιημένο πολύ καιρό, αυτή δεν είναι η πραγματική 
κατάσταση της μπαταρίας.

•  Εάν στο τέλος της οδήγησης ο δείκτης είναι στην κόκκινη περιοχή οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πρίν την επόμενη δια-
δρομή. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν.

Καθορισμός της πραγματικής κατάστασης της μπαταρίας. 

Οδηγείστε με σταθερή ταχύτητα για 200 περίπου μέτρα σε ίσιο και επίπεδο οδόστρωμα. Η ένδειξη που θα εμφανίζεται στη οθόνη 
είναι η πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.

Ρεζέρβα Μεσαία Γεμάτη

Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο
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αΚΤΙνα οΔΗγΗΣΗΣ

Η ακτίνα οδήγησης του αμαξιδίου, πέρα από το πόσο 
φορτισμένη είναι η μπαταρία εξαρτάται από:
•	Την	κατάσταση	της	περιοχής	που	οδηγείτε	(επίπεδο,	με	απότομες	κλίσεις)
•	Το	βάρος	του	αναβάτη
•	Τις	καιρικές	συνθήκες	(κρύο,	βροχή)

Για	το	λόγο	αυτό	οι	πληροφορίες	σχετικά	με	την	ακτίνα	οδήγησης	δίνονται	για	να	σας	κατευθύνουν.
Όσο	πιο	μεγάλη	εμπειρία	έχετε	στη	χρήση	του	αμαξιδίου,	τόσο	πιο	εύκολο	είναι	να	καθορίσετε	την	
ακτίνα	οδήγησης	ανάλογα	με	την	κατάσταση	της	μπαταρίας.

θα επιτύχετε τη μέγιστη ακτίνα οδήγησης (αυτονομία) εάν:
•	Αποφεύγετε	τις	απότομες	κλίσεις
•	Μεταφέρετε	μόνο	ότι	σας	είναι	απαραίτητο
•	Οδηγείτε	με	σταθερή	ταχύτητα.
•	Δεν	φρενάρετε	ή	επιταχύνετε	ασκοπα.

Η ακτίνα οδήγησης μειώνεται:
εάν	οδηγείτε	με	κρύο	καιρό
εάν	οδηγείτε	σε	δρόμους	με	απότομες	κλίσεις.

ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Δείτε	περισσότερες	πληροφορίες	για	τις	μπαταρίες	στο	παράρτημα.
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  > ΟΔΗΓΗΣΗ τΟυ ΑΜΑξΙΔΙΟυ

πΡοΣΤαΣΙα απο αποφοΡΤΙΣΗ.

Προκειμένου	να	προστατέψετε	τις	μπαταρίες	από	αποφόρτιση,	η	μονάδα	ελέγχου	
απενεργοποιεί	το	αμαξίδιο.Αυτό	συμβαίνει	όταν	η	τάση	της	μπαταρίας	φτάσει	τα	17	Volt

οθόνη:
Ο	δείκτης	της	κατάστασης	της	μπαταρίας	βρίσκεται	στην	αριστερή	άκρη	της	κόκκινης	
περιοχής.

για να αποφευχθεί αυτό:
Δεν	πρέπει	να	οδηγήσετε	άλλο	το	αμαξίδιο
Φορτίστε	τις	μπαταρίες	για	12	ώρες	τουλάχιστον.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Εάν	η	τάση	της	μπαταρίας	πέσει	κάτω	από	τα	16Volt	οι	μπαταρίες	δεν	
μπορούν	πλέον	να	φορτιστούν	με	τον	φορτιστή	του	αμαξιδίου.	Σε	αυτή	την	περίπτωση	
επικοινωνήστε	με	κάποιον	αντιπρόσωπο.

�4

Προστασία από αποφόρτιση.

Προκειμένου να προστατέψετε τις μπαταρίες από αποφόρτιση, η μονάδα ελέγχου 
απενεργοποιεί το αμαξίδιο.

Αυτό συμβαίνει όταν η τάση της μπαταρίας φτάσει τα 17 Volt

Οθόνη:
Ο δείκτης της κατάστασης της μπαταρίας βρίσκεται στην αριστερή άκρη της κόκ-
κινης περιοχής.

Για να αποφευχθεί αυτό:
Δεν πρέπει να οδηγήσετε άλλο το αμαξίδιο

Φορτίστε τις μπαταρίες για 12 ώρες τουλάχιστον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα 16Volt οι μπατα-
ρίες δεν μπορούν πλέον να φορτιστούν με τον φορτιστή του αμαξιδίου. Σε αυτή 
την περίπτωση επικοινωνήστε με κάποιον αντιπρόσωπο.

Κόκκινο Πράσινο
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  > ΟΔΗΓΗΣΗ τΟυ ΑΜΑξΙΔΙΟυ

ΕπΙβΙβαΣΗ ΚαΙ αποβΙβαΣΗ

πριν την επιβίβαση και την αποβίβαση δώστε προσοχή στα παρακάτω:
•	Το	αμαξίδιο	πρέπει	να	βρίσκεται	σε	σταθερό	επίπεδο	και	στεγνό	έδαφος.
•		Ο	μοχλός	ενεργοποίησης	για	το	σπρώξιμο	πρέπει	να	βρίσκεται	στη	θέση	drive	(Κεφα-

λαιο	Σπρώξιμο	του	αμαξιδιου)
•	Απενεργοποιήστε	το	αμαξίδιο	και	αφαιρέστε	το	κλειδί	από	τον	κεντρικό	διακόπτη.
•		Όταν	επιβιβάζεστε	και	αποβιβάζεστε	σιγουρευτείτε	ότι	δεν	πιάνονται	τα	ρούχα	σας	

στους	μοχλούς	κίνησης.

Κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση:
•	Τραβήξτε	το	μοχλό	(1).
•	Γυρίστε	το	κάθισμα	90	μοίρες	προς	τα	εσάς	(2)	και	κλειδώστε	το	σε	αυτή	τη	θέση.
•		Μόλις	καθίσετε	στο	κάθισμα	τραβήξτε	πάλι	το	μοχλό	(1),	γυρίστε	το	κάθισμα	μπροστά	

και	κλειδώστε	το	σε	αυτή	τη	θέση

Κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από μη κλειδωμένο κάθισμα
Βεβαιωθείτε	ότι	το	κάθισμα	έχει	κλειδώσει	σωστά	αφού	ανεβείτε	στο	αμαξίδιο,	γυρνώ-
ντας	το	ελαφρώς	δεξιά	και	αριστερά.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Εάν	αισθάνεστε	ασφάλεια,	μπορείτε	να	ανέβετε	στο	αμαξίδιο	χωρίς	να	
γυρίσετε	το	κάθισμα.	Σηκώστε	το	υποβραχιόνιο	από	τη	μεριά	που	στέκεστε	και	ανεβείτε.

�5

Επιβίβαση και αποβίβαση

Πριν την επιβίβαση και την αποβίβαση δώστε προσοχή στα παρακάτω:
• Το αμαξίδιο πρέπει να βρίσκεται σε σταθερό επίπεδο και στεγνό έδαφος.

•  Ο μοχλός ενεργοποίησης για το σπρώξιμο πρέπει να βρίσκεται στη θέση drive (Κεφα-
λαιο Σπρώξιμο  του αμαξιδιου)   

•  Απενεργοποιήστε το αμαξίδιο και αφαιρέστε το κλειδί από τον κεντρικό διακόπτη.

•  Όταν επιβιβάζεστε και αποβιβάζεστε σιγουρευτείτε ότι δεν πιάνονται τα ρούχα σας 
στους μοχλούς κίνησης. 

Κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση:
• Τραβήξτε το μοχλό (1).

•  Γυρίστε το κάθισμα 90 μοίρες προς τα εσάς (2) και κλειδώστε το σε αυτή τη θέση.

•  Μόλις καθίσετε στο κάθισμα τραβήξτε πάλι το μοχλό (1), γυρίστε το κάθισμα μπροστά 
και κλειδώστε το σε αυτή τη θέση

 

Κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από μη κλειδωμένο κάθισμα
Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει κλειδώσει σωστά αφού ανεβείτε στο αμαξίδιο, γυρνώντας 
το ελαφρώς δεξιά και αριστερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αισθάνεστε ασφάλεια, μπορείτε να ανέβετε στο αμαξίδιο χωρίς να 
γυρίσετε το κάθισμα. Σηκώστε το υποβραχιόνιο από τη μεριά που στέκεστε και ανεβείτε.

οδηγηςη του αμαξΙδΙου
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ΣΤΡΙψΙμο Τού ΚαθΙΣμαΤοΣ

Το	κάθισμα	μπορεί	να	στρίψει	και	προς	τις	δύο	κατευθύνσεις	 
και	να	κλειδώσει	σε	8	θέσεις	ανά	45	μοίρες.

Πιέστε	το	μοχλό	(1),	στρίψτε	το	κάθισμα	στην	επιθυμητή	θέση	και	αφήστε	το	μοχλό.

ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Κίνδυνος	ατυχήματος	από	λανθασμένη	θέση	του	καθίσματος.

Πάντα	να	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	προς	τα	εμπρός	και	να	το	κλειδώνετε	προτού	ξεκινήσε-
τε.	Εάν	το	κάθισμα	είναι	γυρισμένο	αυξάνεται	ο	κίνδυνος	ανατροπής.	Πριν	γυρίσετε	το	
κάθισμα	βεβαιωθείτε	ότι	το	αμαξίδιο	βρίσκεται	σε	ίσιο	και	στέρεο	έδαφος.

Ενεργοποίηση του αμαξιδίου.
Τοποθετήστε	το	κλειδί	στον	κεντρικό	διακόπτη	(1)	και	γυρίστε	το	προς	τα	δεξιά

λυχνία κατάστασης λειτουργίας
Η	λυχνία	κατάστασης	λειτουργίας	ανάβει	όταν	το	αμαξίδιο	είναι	αναμμένο.	Επίσης	
δείχνει	οποιαδήποτε	βλάβη	στα	ηλεκτρονικά	και	στα	ηλεκτρικά	συστήματα.	Η	ένδειξη	
βλάβης	υποδεικνύεται	από	την	ταχύτητα	και	την	ακολουθία	που	αναβοσβήνει	η	λυχνία.

�6

Στρίψιμο του καθίσματος

Το κάθισμα μπορεί να στρίψει και προς τις δύο κατευθύνσεις και να κλειδώσει σε 8 θέσεις  
ανά 45 μοίρες.

Πιέστε το μοχλό (1), στρίψτε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση και αφήστε το μοχλό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Κίνδυνος ατυχήματος από λανθασμένη θέση του καθίσματος.

Πάντα να ρυθμίζετε το κάθισμα προς τα εμπρός και να το κλειδώνετε προτού ξεκινήσετε.

Εάν το κάθισμα είναι γυρισμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ανατροπής.

Πριν γυρίσετε το κάθισμα βεβαιωθείτε ότι το αμαξίδιο βρίσκεται σε ίσιο και στέρεο 
έδαφος.

Ενεργοποίηση του αμαξιδίου.

Τοποθετήστε το κλειδί στον κεντρικό διακόπτη (1) και γυρίστε το προς τα δεξιά

Λυχνία κατάστασης λειτουργίας

Η λυχνία κατάστασης λειτουργίας ανάβει όταν το αμαξίδιο είναι αναμμένο

Επίσης δείχνει οποιαδήποτε βλάβη στα ηλεκτρονικά και στα ηλεκτρικά συστήματα. Η 
ένδειξη βλάβης υποδεικνύεται από την ταχύτητα και την ακολουθία που αναβοσβήνει η 
λυχνία.
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5. Ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα

Ελάχιστη δυνατή  ταχύτητα (2,4 km/h)

Μέγιστη δυνατή ταχύτητα (6,4 km/h)

6. Οδήγηση

Πιέστε αργά τους μοχλούς εμπρόσθιας ή οπίσθιας κίνη-
σης μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.

7. Πέδηση = Ελευθερώστε τους μοχλούς κίνησης (1)

8. Κόρνα
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ΡύθμΙΣΗ ΤΗΣ ΤαΧύΤΗΤαΣ
Η	ρύθμιση	της	μέγιστης	ταχύτητας	μπορεί	να	μεταβληθεί	 
χρησιμοποιώντας	το	ρυθμιστή	ταχύτητας.

μέγιστη δυνατή ταχύτητα οδήγησης = στρίψτε το διακόπτη μέχρι να σταματήσει.

Σύμβολα:	
=	Ελάχιστη	δυνατή	ταχύτητα.(	περίπου	2,4	km/h	)	
=	Μέγιστη	δυνατή	ταχύτητα	(περίπου	6,4	km/h	)

Ρυθμίστε	την	επιθυμητή	ταχύτητα	γυρνώντας	το	ρυθμιστή.

ΣΗμΕΙΩΣΗ: Ρυθμίστε	το	διακόπτη	ανάλογα	με	τις	συνθήκες..	Εάν	οδηγείτε	σε	στενές	 
περιοχές,	σε	κλίσεις	ή	μέσα	από	πλήθος	επιλέξτε	την	ελάχιστη	δυνατή	μέγιστη	ταχύτητα.

πΡΙν ΤΗν οΔΗγΗΣΗ

Έλεγχοι πριν την οδήγηση.
Ελέγξτε	εάν:
•	οι	μπαταρίες	είναι	φορτισμένες	(από	την	οθόνη	κατάστασης	των	μπαταριών)
•	τα	φρένα	λειτουργούν	σωστά	(οδηγήστε	αργά	και	σταματήστε)
•	υπάρχουν	ζημιές	στα	ελαστικά	ή	τους	τροχούς	(κάντε	έναν	οπτικό	έλεγχο)
Οδηγήστε	μόνο	εάν	όλα	λειτουργούν	σωστά.
Επιδιορθώστε	οποιαδήποτε	βλάβη	άμεσα.

��

Ρύθμιση της ταχύτητας

Η ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας μπορεί να μεταβληθεί χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή ταχύτη-
τας.

Μέγιστη δυνατή ταχύτητα οδήγησης = στρίψτε το διακόπτη μέχρι να σταματήσει.

Σύμβολα:

 = Ελάχιστη δυνατή  ταχύτητα.( περίπου 2,4 km/h ) 

= Μέγιστη δυνατή ταχύτητα (περίπου  6,4 km/h )

Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα γυρνώντας το ρυθμιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ρυθμίστε το διακόπτη ανάλογα με τις συνθήκες.. Εάν οδηγείτε σε στενές περι-
οχές, σε κλίσεις ή  μέσα από πλήθος επιλέξτε την ελάχιστη δυνατή μέγιστη ταχύτητα..

Πριν την οδήγηση

Έλεγχοι πριν την οδήγηση.

Ελέγξτε εάν:

• οι μπαταρίες είναι φορτισμένες (από την οθόνη κατάστασης των μπαταριών)

• τα φρένα λειτουργούν σωστά (οδηγήστε αργά και σταματήστε)

• υπάρχουν ζημιές στα ελαστικά ή τους τροχούς (κάντε έναν οπτικό έλεγχο)

Οδηγήστε μόνο εάν όλα λειτουργούν σωστά.

Επιδιορθώστε οποιαδήποτε βλάβη άμεσα.

Ρύθμιση της ταχύτητας
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Κρατήστε	το	τιμόνι	σταθερά	και	με	τα	δύο	χέρια.
Πιέστε	το	μοχλό	(1)	μέχρι	να	επιτευχθεί	η	επιθυμητή	ταχύτητα.

	 Οδήγηση	προς	τα	μπροστά		 	 Οδήγηση	προς	τα	πίσω

Οι	μοχλοί	κίνησης	ρυθμίζουν	την	ταχύτητα	μέχρι	να	επιτευχθεί	η	μέγιστη	ταχύτητα.

Χρησιμοποιώντας το φρένο του κινητήρα
Αφήστε	το	μοχλό	(1)
Ο	μοχλός	επιστρέφει	στην	αρχική	του	θέση	και	ενεργοποιείται	το	φρένο	του	κινητήρα

φρένο έκτακτης ανάγκης = Ελευθερώστε το μοχλό κίνησης!
Ο	μοχλός	επιστρέφει	αυτόματα	στη	θέση	του	εάν	τον	αφήσετε	και	ενεργοποιείται	 
το	φρένο	του	κινητήρα	ώστε	να	σταματήσει	το	αμαξίδιο.

��

Κρατήστε το τιμόνι σταθερά και με τα δύο χέρια.

Πιέστε το μοχλό (1) μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.

ΕΙΚΟΝΑ 1-37

 Οδήγηση προς τα μπροστά     Οδήγηση προς τα πίσω

Οι μοχλοί κίνησης ρυθμίζουν την ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα.

Χρησιμοποιώντας το φρένο του κινητήρα
Αφήστε το μοχλό (1)

Ο μοχλός επιστρέφει στην αρχική του θέση και ενεργοποιείται το φρένο του κινη-
τήρα

Φρένο έκτακτης ανάγκης = Ελευθερώστε το μοχλό κίνησης!
Ο μοχλός επιστρέφει αυτόματα στη θέση του εάν τον αφήσετε και ενεργοποιείται το 
φρένο του κινητήρα ώστε να σταματήσει το αμαξίδιο.

Χειρολαβή Χειρολαβή

Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης

Ακινητοποίηση
(ενεργοποίηση του φρένου)

Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης

Ακινητοποίηση
(ενεργοποίηση του φρένου)
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Κρατήστε το τιμόνι σταθερά και με τα δύο χέρια.

Πιέστε το μοχλό (1) μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.

ΕΙΚΟΝΑ 1-37

 Οδήγηση προς τα μπροστά     Οδήγηση προς τα πίσω

Οι μοχλοί κίνησης ρυθμίζουν την ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα.

Χρησιμοποιώντας το φρένο του κινητήρα
Αφήστε το μοχλό (1)

Ο μοχλός επιστρέφει στην αρχική του θέση και ενεργοποιείται το φρένο του κινη-
τήρα

Φρένο έκτακτης ανάγκης = Ελευθερώστε το μοχλό κίνησης!
Ο μοχλός επιστρέφει αυτόματα στη θέση του εάν τον αφήσετε και ενεργοποιείται το 
φρένο του κινητήρα ώστε να σταματήσει το αμαξίδιο.

Χειρολαβή Χειρολαβή

Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης

Ακινητοποίηση
(ενεργοποίηση του φρένου)

Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης

Ακινητοποίηση
(ενεργοποίηση του φρένου)
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Κρατήστε το τιμόνι σταθερά και με τα δύο χέρια.

Πιέστε το μοχλό (1) μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.

ΕΙΚΟΝΑ 1-37

 Οδήγηση προς τα μπροστά     Οδήγηση προς τα πίσω

Οι μοχλοί κίνησης ρυθμίζουν την ταχύτητα μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα.

Χρησιμοποιώντας το φρένο του κινητήρα
Αφήστε το μοχλό (1)

Ο μοχλός επιστρέφει στην αρχική του θέση και ενεργοποιείται το φρένο του κινη-
τήρα

Φρένο έκτακτης ανάγκης = Ελευθερώστε το μοχλό κίνησης!
Ο μοχλός επιστρέφει αυτόματα στη θέση του εάν τον αφήσετε και ενεργοποιείται το 
φρένο του κινητήρα ώστε να σταματήσει το αμαξίδιο.

Χειρολαβή Χειρολαβή
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ΧΡΗΣΙμοποΙΩνΤαΣ ΤΗν ΚοΡνα.

Πιέστε	το	κουμπί	της	κόρνας	(1)
Η	κόρνα	ηχεί	για	όσο	πιέζετε	το	κουμπί.

απΕνΕΡγοποΙΗΣΗ/ΣΤαθμΕύΣΗ Τού αμαξΙΔΙού

Γυρίστε	το	κλειδί	στα	αριστερά	για	να	απενεργοποιήσετε	το	αμαξίδιο
Πάντα	να	απενεργοποιείτε	το	αμαξίδιο	από	το	διακόπτη	(2)	εάν:
•	Πρόκειται	να	ανεβείτε	ή	να	κατεβείτε	από	αυτό
•	Σκοπεύετε	να	σταματήσετε	για	μεγάλο	διάστημα

Πάντα	να	αφαιρείτε	το	κλειδί	από	το	διακόπτη	όταν:
θέλετε	να	σταθμεύσετε	το	αμαξίδιο	και	να	κατεβείτε

�9

Χρησιμοποιώντας την κόρνα.

Πιέστε το κουμπί της κόρνας (5)

Η κόρνα ηχεί για όσο πιέζετε το κουμπί.

Απενεργοποίηση/στάθμευση του αμαξιδίου

Γυρίστε το κλειδί στα αριστερά για να απενεργοποιήσετε το αμαξίδιο

Πάντα να απενεργοποιείτε το αμαξίδιο από το διακόπτη (1) εάν:

• Πρόκειται να ανεβείτε ή να κατεβείτε από αυτό

• Σκοπεύετε να σταματήσετε για μεγάλο διάστημα

Πάντα να αφαιρείτε το κλειδί από το διακόπτη όταν:

θέλετε να σταθμεύσετε το αμαξίδιο και να κατεβείτε

KYMCO 10-30 manual Mini.indd   39 9/11/2010   16:37:45

�9

Χρησιμοποιώντας την κόρνα.

Πιέστε το κουμπί της κόρνας (5)

Η κόρνα ηχεί για όσο πιέζετε το κουμπί.

Απενεργοποίηση/στάθμευση του αμαξιδίου

Γυρίστε το κλειδί στα αριστερά για να απενεργοποιήσετε το αμαξίδιο

Πάντα να απενεργοποιείτε το αμαξίδιο από το διακόπτη (1) εάν:

• Πρόκειται να ανεβείτε ή να κατεβείτε από αυτό

• Σκοπεύετε να σταματήσετε για μεγάλο διάστημα

Πάντα να αφαιρείτε το κλειδί από το διακόπτη όταν:

θέλετε να σταθμεύσετε το αμαξίδιο και να κατεβείτε

KYMCO 10-30 manual Mini.indd   39 9/11/2010   16:37:45

1

2

Mini E.indd   43 30/05/2013   8:29 μ.μ.



44

 > ΣΠΡΩξΙΜΟ τΟυ ΑΜΑξΙΔΙΟυ   > τΟΠΟθEτΗΣΗ τΟυ κΑΛΑθΙΟY

Για	να	μπορέσετε	να	σπρώξετε	το	αμαξίδιο	πρέπει	πρώτα	να	απενεργοποιήσετε	το	μοτέρ	κίνησης.	Για	
να	το	απενεργοποιήσετε	χρησιμοποιήστε	το	μοχλό	(1)	που	βρίσκεται	στη	δεξιά	μεριά	του	αμαξιδίου.
Δεν	πρέπει	κανείς	να	κάθεται	στο	αμαξίδιο	όταν	το	σπρώχνετε.	

=	Σπρώξιμο	(α)
Απενεργοποιήστε	το	αμαξίδιο	και	σπρώξτε	το	μοχλό	προς	τα	μπροστά	μέχρι	να	σταματήσει.	

=	Οδήγηση	(β)
Τραβήξτε	το	μοχλό	(1)	προς	τα	πίσω	μέχρι	να	σταματήσει.

ΣΗμΕΙΩΣΗ:
•	Πάντα	να	απενεργοποιείτε	το	αμαξίδιο	για	να	το	σπρώξετε
•	Αν	η	προκαθορισμένη	ταχύτητα	ξεπεραστεί	όσο	σπρώχνετε	το	αμαξίδιο,	το	φρένο	του	κινητήρα	θα	
ενεργοποιηθεί	αυτόματα	και	θα	φρενάρει	το	αμαξίδιο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ατυχημάτων!
Μην	τραβάτε	το	μοχλό	απενεργοποίησης	του	μοτέρ	κίνησης	όταν	οδηγείτε
Ο	μοχλός	(1)	πρέπει	πάντα	να	βρίσκεται	στη	θέση	που	τερματίζει.
Μην	γυρνάτε	το	αμαξίδιο	σε	κατάσταση	σπρωξίματος	όταν	κάθεται	κάποιος	πάνω	σε	αυτό.
Μην	απενεργοποιείτε	το	μοτέρ	κίνησης	όταν	βρίσκεστε	σε	κλίση

40

ςΠρΩξΙμο του αμαξΙδΙου 
Για να μπορέσετε να σπρώξετε το αμαξίδιο πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το μοτέρ κίνη-
σης.

Για να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιήστε το μοχλό (1) που βρίσκεται στη δεξιά μεριά του 
αμαξιδίου.

Δεν πρέπει κανείς να κάθεται στο αμαξίδιο όταν το σπρώχνετε.

 = Σπρώξιμο (α)
Απενεργοποιήστε το αμαξίδιο και σπρώξτε το μοχλό προς τα μπροστά μέχρι να σταματήσει.

 = Οδήγηση (β)
Τραβήξτε το μοχλό (1) προς τα πίσω μέχρι να σταματήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Πάντα να απενεργοποιείτε το αμαξίδιο για να το σπρώξετε

•  Αν η προκαθορισμένη ταχύτητα ξεπεραστεί όσο σπρώχνετε το αμαξίδιο, το φρένο του κινη-
τήρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα φρενάρει το αμαξίδιο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ατυχημάτων!

Μην τραβάτε το μοχλό απενεργοποίησης του μοτέρ κίνησης όταν οδηγείτε

Ο μοχλός (1) πρέπει πάντα να βρίσκεται στη θέση που τερματίζει.

Μην γυρνάτε το αμαξίδιο σε κατάσταση σπρωξίματος όταν κάθεται κάποιος πάνω σε αυτό

Μην απενεργοποιείτε το μοτέρ κίνησης όταν βρίσκεστε σε κλίση
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 > ΣΠΡΩξΙΜΟ τΟυ ΑΜΑξΙΔΙΟυ   > τΟΠΟθEτΗΣΗ τΟυ κΑΛΑθΙΟY

Σπρώξτε	το	καλάθι	(1)	από	πάνω	προς	τα	κάτω,	στις	υποδοχές	
που	βρίσκονται	στην	κολόνα	του	τιμονιού	(2)

ΣΗμΕΙΩΣΗ:
Χρησιμοποιείστε	το	καλάθι	για	μεταφορά	μικρών	φορτίων	μόνο.

4�

τοΠοθEτηςη του καλαθΙοY

Σπρώξτε το καλάθι (1) από πάνω προς τα κάτω, στις υποδοχές που βρίσκονται στην 
κολόνα του τιμονιού (2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Χρησιμοποιείστε το καλάθι για μεταφορά μικρών φορτίων μόνο.
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 > ΦOΡτΙΣΗ τΩΝ ΜΠΑτΑΡΙΩΝ

πληροφορίες φόρτισης
•		Η	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	πρέπει	να	κυμαίνεται	από	10-30	βαθμούς	κελσίου.	Ο	χρόνος	φόρτισης	αυξάνεται	

όταν	η	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	είναι	μικρή.
•		Χρησιμοποιείτε	μόνο	τον	αυθεντικό	φορτιστή	μπαταριών	που	περιλαμβάνεται	με	την	παράδοση	του	αμαξιδίου.
•	Χρησιμοποιείτε	το	φορτιστή	σε	ξηρό	και	καλά	αεριζόμενο	χώρο.
•	Όσο	διαρκεί	η	φόρτιση	μην	καλύπτετε	το	φορτιστή	και	το	σύστημα	εξαερισμού	των	μπαταριών.
•		Ο	φορτιστής	διαθέτει	αυτόματο	διακόπτη	απενεργοποίησης	που	προστατεύει	τις	μπαταρίες	από	την	υπερφόρτιση.	

Μην	αφήνετε	το	φορτιστή	συνδεδεμένο	με	το	αμαξίδιο	για	περισσότερες	από	24	ώρες.
•	Οι	μπαταρίες	φορτίζουν	πλήρως	κατά	τη	διάρκεια	της	νύχτας.
•	Απενεργοποιήστε	το	αμαξίδιο	πριν	φορτίσετε	τις	μπαταρίες.

πότε απαιτείται η φόρτιση των μπαταριών;
•	Όταν	ο	δείκτης	κατάστασης	της	μπαταρίας	βρίσκεται	στην	κόκκινη	περιοχή
•	Στο	τέλος	κάθε	ημέρας.
•	Τουλάχιστον	μία	φορά	την	εβδομάδα.

Χρόνος φόρτισης
Μεταξύ	8	και	14	ωρών	και	εξαρτάται	από	την	κατάσταση	της	μπαταρίας.

ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Ο	φορτιστής	είναι	σχεδιασμένος	να	φορτίζει	τις	άδειες	μπαταρίες	 
στο	80%	της	χωρητικότητας	τους	μέσα	σε	8	ώρες.
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φοΡΤΙΣΗ Τού αμαξΙΔΙού

φόρτιση των μπαταριών μέσω του τιμονιού
Απενεργοποιείστε	το	αμαξίδιο.	Μετακινήστε	το	μοχλό	απενεργοποίησης	
του	μοτέρ	κίνησης	στη	θέση	για	οδήγηση.	Είναι	επιτακτική	ανάγκη	να	
τηρείτε	τη	διαδικασία	σύνδεσης	και	αποσύνδεσης	του	φορτιστή.	Η	υποδο-
χή	(3)	για	να	συνδέσετε	το	φορτιστή	βρίσκεται	στο	μπροστινό	μέρος	του	
τιμονιού.	Συνδέστε	την	πρίζα	του	φορτιστή	με	την	υποδοχή	φόρτισης	(4)	
που	βρίσκεται	στο	αμαξίδιο.	Συνδέστε	το	άλλο	καλώδιο	του	φορτιστή	της	
μπαταρίας	(5)	στην	πρίζα.

ΣΗμΕΙΩΣΗ:	Ο	φορτιστής	ανάβει	αυτόματα	όταν	τον	συνδέσετε	στην	πρίζα.

 > ΦOΡτΙΣΗ τΩΝ ΜΠΑτΑΡΙΩΝ

φοΡΤΙΣΗ απο ΤΗν θΗΚΗ μπαΤαΡΙΩν

Αφαιρέστε	την	θήκη	των	μπαταριών
Η	υποδοχή	της	πρίζας(1)	βρίσκεται	στο	πίσω	μέρος.
Συνδέστε	το	καλώδιο	φόρτισης	(2)	στην	υποδοχή	της	πρίζας	της	θήκης.
Συνδέστε	στην	πρίζα	του	σπιτιού	το	κύριο	μέρος	του	καλωδίου	φόρτισης	(3).		
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11.1.2 Charging the 17Ah batteries in the battery
case(when removed from the ForU)

This section applies to the ForU fitted with
17Ah batteries.
17Ah batteries can be recognised because 
the battery case (1) is a single unit.

Removing the battery case

Remove the battery case upwards out of
the ForU chassis.

Connecting the
battery charger

It is imperative that you observe the
sequence for connecting and 
disconnecting the battery charger.

The jack socket (2) for connecting the 
battery charger is located on the rear of the
battery case.

(1.) Connect the battery charger plug (3)
to the battery case charging socket.

(2.) Connect the battery charger mains
plug (4) to a mains socket and 
switch on.

NOTE:
The battery charger switches 
on automatically when 
connected to the mains.

Charging the batteries
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(2.) Connect the battery charger mains
plug (4) to a mains socket and 
switch on.

NOTE:
The battery charger switches 
on automatically when 
connected to the mains.

Charging the batteries
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11.1.2 Charging the 17Ah batteries in the battery
case(when removed from the ForU)

This section applies to the ForU fitted with
17Ah batteries.
17Ah batteries can be recognised because 
the battery case (1) is a single unit.

Removing the battery case

Remove the battery case upwards out of
the ForU chassis.

Connecting the
battery charger

It is imperative that you observe the
sequence for connecting and 
disconnecting the battery charger.

The jack socket (2) for connecting the 
battery charger is located on the rear of the
battery case.

(1.) Connect the battery charger plug (3)
to the battery case charging socket.

(2.) Connect the battery charger mains
plug (4) to a mains socket and 
switch on.

NOTE:
The battery charger switches 
on automatically when 
connected to the mains.

Charging the batteries
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Φόρτιση του αμαξιδίου

Φόρτιση των μπαταριών μέσω του τιμονιού

Απενεργοποιείστε το αμαξίδιο.

Μετακινήστε το μοχλό απενεργοποίησης του μοτέρ κίνησης στη θέση για οδήγηση.

Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρείτε τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης του φορτιστή

Η υποδοχή (3) για να συνδέσετε το φορτιστή βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τιμονιού.

Συνδέστε την πρίζα του φορτιστή με την υποδοχή φόρτισης (4) που βρίσκεται στο αμαξίδιο.

Συνδέστε το άλλο καλώδιο του φορτιστή της μπαταρίας (5) στην πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο φορτιστής ανάβει αυτόματα όταν τον συνδέσετε στην πρίζα.

Απενεργοποίηση
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  > ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

λύΧνΙΕΣ LED ΚαΤα ΤΗ ΔΙαΔΙΚαΣΙα φοΡΤΙΣΗΣ

LED XΡΩμα ΣμαΣΙα
(α) Kόκκινο Ο	φορτιστής	είναι	σε	λειτουργία
(β) Πορτοκαλί Η	φόρτιση	είναι	σε	εξέλιξη

Πράσινο Η	φόρτιση	έχει	ολοκληρωθεί

μΕΤα ΤΗ φοΡΤΙΣΗ
Απενεργοποίηση	και	αφαίρεση	του	φορτιστή	από	την	πρίζα
Αφαιρέστε	το	φορτιστή	από	την	υποδοχή	που	βρίσκεται	στο	αμαξίδιο.

44

Λυχνίες LED κατά τη διαδικασία φόρτισης

LED ΧΡΩΜΑ ΣΗΜΑΣΙΑ

(α) Κόκκινο Ο φορτιστής είναι σε λειτουργία

(β) Πορτοκαλί Η φόρτιση είναι σε εξέλιξη

Πράσινο Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί

Μετά τη φόρτιση

Απενεργοποίηση και αφαίρεση του φορτιστή από την πρίζα

Αφαιρέστε το φορτιστή από την υποδοχή που βρίσκεται στο αμαξίδιο.
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  > ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

φοΡΤΙΣΤΗΣ μπαΤαΡΙΩν – αΡΧΗ λΕΙΤούΡγΙαΣ.
Ο	φορτιστής	μετασχηματίζει	την	τάση	(βόλτ)	και	την	ένταση	του	ρεύματος	(Αμπέρ)	της	
πρίζας	στην	τάση	που	απαιτείται	για	να	φορτίσουν	οι	μπαταρίες	(24	βόλτ).	Το	ποσό	του	
ρεύματος	που	απαιτείται	εξαρτάται	από	την	κατάσταση	των	μπαταριών.

μπαταρίες αφόρτιστες = Ισχυρής έντασης ρεύμα
μπαταρίες φορτισμένες στο μισό = μεσαίας έντασης ρεύμα
μπαταρίες πλήρως φορτισμένες = Καθόλου ρεύμα

Οι	μπαταρίες	δεν	υπερφορτίζονται	καθώς	όταν	είναι	πλήρως	
φορτισμένες	δεν	περνάει	καθόλου	ρεύμα.

μπαΤαΡΙΕΣ
Η	παροχή	ρεύματος	γίνεται	από	2	μπαταρίες	των	12	Βόλτ.	Οι	μπαταρίες	βρίσκονται	στη	
αφαιρούμενη	θήκη	κάτω	από	το	κάθισμα	και	είναι	σχεδιασμένες	για	κυκλική	χρήση.	Περι-
λαμβάνονται	μόνο	μπαταρίες	που	δεν	απαιτούν	συντήρηση	και	επαναχρησιμοποιούνται..

45

ΧρηςΙμΕς ΠληροφορΙΕς

Φορτιστής μπαταριών – Αρχή λειτουργίας.

Ο φορτιστής μετασχηματίζει την τάση (βόλτ) και την ένταση του ρεύματος 

(Αμπέρ) της πρίζας στην τάση που απαιτείται για να φορτίσουν οι μπαταρίες (24 

βόλτ). Το ποσό του ρεύματος που απαιτείται εξαρτάται από την κατάσταση των 

μπαταριών.   

Μπαταρίες αφόρτιστες = Ισχυρής έντασης ρεύμα

Μπαταρίες φορτισμένες στο μισό = Μεσαίας έντασης ρεύμα 

Μπαταρίες πλήρως φορτισμένες = Καθόλου ρεύμα

Οι μπαταρίες δεν υπερφορτίζονται καθώς όταν είναι πλήρως φορτισμένες δεν 

περνάει καθόλου ρεύμα.

Μπαταρίες

Η παροχή ρεύματος γίνεται από 2 μπαταρίες των 12 Βόλτ. Οι μπαταρίες βρίσκο-

νται στη  αφαιρούμενη θήκη κάτω από το κάθισμα και είναι σχεδιασμένες για 

κυκλική χρήση.  Περιλαμβάνονται μόνο μπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση 

και επαναχρησιμοποιούνται..

KYMCO 10-30 manual Mini.indd   45 9/11/2010   16:37:46

Mini E.indd   49 30/05/2013   8:29 μ.μ.



50

Τι είναι οι μπαταρίες για κυκλική χρήση;
Οι	μπαταρίες	για	κυκλική	χρήση,	σε	αντίθεση	με	αυτές	των	αυτοκινήτων,	είναι	σχεδιασμέ-
νες	να	παρέχουν	συνεχώς	ρεύμα	για	μεγαλύτερη	χρονική	διάρκεια	και	να	μπορούν	να	
φορτιστούν	για	αρκετές	φορές.

πότε οι μπαταρίες επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση;
Οι	μπαταρίες	επιτυγχάνουν	τη	μέγιστη	απόδοσή	τους	έπειτα	από	4	με	5	κύκλους	φόρτισης	
και	αποφόρτισης.	Μόνο	τότε	επιτυγχάνεται	η	χημική	τους	ισορροπία	ώστε	να	εξασφαλίζετε	
η	μέγιστη	διάρκεια	ζωής	και	απόδοσής	τους.

πώς εξασφαλίζω ότι οι μπαταρίες επιτυγχάνουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής τους;
•	Πάντα	να	φορτίζετε	τις	μπαταρίες	πλήρως	έπειτα	από	τη	χρήση
•	Να	φορτίζετε	τις	μπαταρίες	τακτικά
•	Να	είναι	πάντα	πλήρως	φορτισμένες	όταν	τις	τοποθετείτε	στο	αμαξίδιο

Τροχοί προστασίας από ανατροπή.
Οι	τροχοί	αυτοί	(1),	όταν	προσαρμόζονται	στο	πίσω	μέρος	του	αμαξιδίου	ελαττώνουν	τον	
κίνδυνο	ανατροπής	κατά	τη	διάρκεια	ακραίων	ελιγμών.	Δεν	επιτρέπεται	να	οδηγείτε	χωρίς	
τους	τροχούς	προστασίας	από	ανατροπή.

46

Τι είναι οι μπαταρίες για κυκλική χρήση;

Οι μπαταρίες για κυκλική χρήση, σε αντίθεση με αυτές των αυτοκινήτων, είναι 

σχεδιασμένες να παρέχουν συνεχώς ρεύμα για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και 

να μπορούν να φορτιστούν για αρκετές φορές.

Πότε οι μπαταρίες επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση;

Οι μπαταρίες επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοσή τους έπειτα από 4 με 5 κύκλους 

φόρτισης και αποφόρτισης. Μόνο τότε επιτυγχάνεται η χημική τους ισορροπία 

ώστε να εξασφαλίζετε η μέγιστη διάρκεια ζωής και απόδοσής τους. 

Πώς εξασφαλίζω ότι οι μπαταρίες επιτυγχάνουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής 
τους;

•  Πάντα να φορτίζετε τις μπαταρίες πλήρως έπειτα από τη χρήση

•  Να φορτίζετε τις μπαταρίες τακτικά

•  Να είναι πάντα πλήρως φορτισμένες όταν τις τοποθετείτε στο αμαξίδιο

Τροχοί προστασίας από ανατροπή.

Οι τροχοί αυτοί (1), όταν προσαρμόζονται στο πίσω μέρος του αμαξιδίου ελατ-

τώνουν τον κίνδυνο ανατροπής κατά τη διάρκεια ακραίων ελιγμών. Δεν επιτρέπε-

ται να οδηγείτε χωρίς τους τροχούς προστασίας από ανατροπή.
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μοναΔα ΚΙνΗΣΗΣ
Ολόκληρη	η	μονάδα	οδήγησης	βρίσκεται	στο	πίσω	μέρος	του	αμαξιδίου	και	
περιλαμβάνει:
Τη	θήκη	των	μπαταριών	(1)
Τη	μονάδα	ελέγχου
Τον	κινητήρα	με	τον	πίσω	άξονα	(2+3)

λΕΙΤούΡγΙα
Η	μονάδα	αποτελείται	από	το	μοτέρ	κίνησης,	το	κιβώτιο	ταχυτήτων	και	τον	πίσω	
άξονα.Η	κίνηση	μεταφέρεται	από	το	μοτέρ	κίνησης	μέσω	του	κιβωτίου	ταχυτήτων	
και	του	πίσω	άξονα	στους	πίσω	τροχούς.

μοναΔα ΕλΕγΧού
Η	μονάδα	ελέγχου	είναι	μια	προγραμματιζόμενη	ηλεκτρονική	μονάδα	ρύθμισης.	
Ρυθμίζει	τα	χαρακτηριστικά	της	οδήγησης	όπως	επιτάχυνση,	μέγιστη	ταχύτητα	και	
τον	τρόπο	πέδησης.	Τα	χαρακτηριστικά	της	οδήγησης	ρυθμίζονται	με	τροποποί-
ηση	του	προγραμματισμού,	ώστε	να	ταιριάζουν	με	τις	απαιτήσεις	του	χρήστη.	Ο	
επαναπρογραμματισμός	διεξάγεται	μόνο	από	τον	εξουσιοδοτημένο	έμπορο.

4�

Μονάδα κίνησης

Ολόκληρη η μονάδα οδήγησης βρίσκεται στο πίσω μέρος του αμαξιδίου και 

περιλαμβάνει: 

Τη θήκη των μπαταριών (1)

Τη μονάδα ελέγχου

Τον κινητήρα με τον πίσω άξονα (2+3)

 

Λειτουργία

Η μονάδα αποτελείται από το μοτέρ κίνησης, το κιβώτιο ταχυτήτων και τον πίσω 

άξονα. 

Η κίνηση μεταφέρεται από το μοτέρ κίνησης μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων και 

του πίσω άξονα στους πίσω τροχούς.
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  > ΜΕτΑΦΕΡΟΝτΑΣ τΟ MINI Ε FOR U

αύΤομαΤο ΣβΗΣΙμο μοΤΕΡ

Το	μοτέρ	σβήνει	αυτόματα	μετά	από	20	λεπτά	ακινησίας.	Αυτή	η	ενέργεια	
προστατεύει	τις	μπαταρίες	από	πλήρη	αποφόρτιση.

φΡΕνα
Το	αμαξίδιο	φρενάρει	αυτόματα	όταν	αφήσετε	το	μοχλό	κίνησης.	
Για	να	ενεργοποιηθούν	τα	φρένα	απλά	αφήστε	το	μοχλό	κίνησης	(1)
ο	οποίος	επιστρέφει	στην	αρχική	του	θέση	μέσω	ενός	ελατηρίου.
Το	αμαξίδιο	ακινητοποιείται	από	το	μοτέρ	κίνησης.	Όταν	το	αμαξίδιο	είναι	
σταματημένο	ή	σβηστό,	ακινητοποιείται	από	το	μαγνητικό	φρένο.

4�

Μονάδα ελέγχου

Η μονάδα ελέγχου είναι μια προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα ρύθμισης. 

Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά της οδήγησης όπως επιτάχυνση, μέγιστη ταχύτητα 

και τον τρόπο πέδησης. Τα χαρακτηριστικά της οδήγησης ρυθμίζονται με τροπο-

ποίηση του προγραμματισμού, ώστε να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του χρήστη. 

Ο επαναπρογραμματισμός διεξάγεται μόνο από τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.

Αυτόματο σβήσιμο μοτέρ

Το μοτέρ σβήνει αυτόματα μετά από 20 λεπτά ακινησίας. Αυτή η ενέργεια προ-

στατεύει τις μπαταρίες από πλήρη αποφόρτιση.

Φρένα  

Το αμαξίδιο φρενάρει αυτόματα όταν αφήσετε το μοχλό κίνησης. Για να ενεργο-

ποιηθούν τα φρένα απλά αφήστε το μοχλό κίνησης (1) ο οποίος επιστρέφει στην 

αρχική του θέση μέσω ενός ελατηρίου.

Το αμαξίδιο ακινητοποιείται από το μοτέρ κίνησης. Όταν το αμαξίδιο είναι στα-

ματημένο ή σβηστό,  ακινητοποιείται από το μαγνητικό φρένο.
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πλΗΡοφοΡΙΕΣ γΙα ΤΗ μΕΤαφοΡα
Το	αμαξίδιο	μπορεί	να	αποσυναρμολογηθεί	σε	λίγα	βήματα	ώστε	να	μπορεί	να	μεταφερθεί	και	σε	
μικρότερα	οχήματα.	Δώστε	ιδιαίτερη	προσοχή	κατά	τη	μεταφορά	για	να	εξασφαλίσετε	ότι	οι	μπαταρίες	
είναι	σωστά	ασφαλισμένες	και	βεβαιωθείτε	ότι	τα	διάφορα	εξαρτήματα	του	αμαξιδίου	δεν	θα	ανατρα-
πούν.	Δεν	φέρουμε	ευθύνη	για	ζημιές	κατά	τη	μεταφορά.

μΕΤαφοΡα Τού ΣύναΡμολογΗμΕνού αμαξΙΔΙού.
Κανένα	άτομο	δεν	επιτρέπεται	να	κάθεται	στο	αμαξίδιο	κατά	τη	φόρτωσή	του.	Κανένα	άτομο	δεν	πρέ-
πει	να	κάθεται	στο	αμαξίδιο	κατά	τη	μεταφορά	του.	Οδηγήστε	ή	σπρώξτε	το	αμαξίδιο	μέσω	μίας	ράμπας	
στο	όχημα.	Τοποθετήστε	το	μοχλό	του	μοτέρ	κίνησης	στη	θέση	οδήγησης.	Βεβαιωθείτε	ότι	το	αμαξίδιο	
δε	θα	ανατραπεί	στο	όχημα,	δένοντάς	το	με	ιμάντες	μεταφοράς.

πΡοΕΤοΙμαΣΙα γΙα ΤΗ μΕΤαφοΡα – ΔΙαΧΩΡΙΣμο ΤΩν ΕξαΡΤΗμαΤΩν .
Κίνδυνος αυξημένης πίεσης και θραύσης του αμαξιδίου
Αυξάνεται	ο	κίνδυνος	άσκησης	πίεσης	και	θραύσης	του	αμαξιδίου	λόγω	αυξημένου	βάρους	(όπως	
οι	μπαταρίες)	κατά	τη	διαδικασία	της	μεταφοράς.	Πάντα	να	εκτελείτε	όποια	εργασία	πρέπει	να	γίνει	
με	μεγάλη	προσοχή.	Προσπαθήστε	πάντα	να	λαμβάνετε	βοήθεια	από	ένα	δεύτερο	άτομο	ειδικά	όταν	
στοιβάζετε	τα	διάφορα	εξαρτήματα	για	τη	μεταφορά.

  > ΜΕτΑΦΕΡΟΝτΑΣ τΟ MINI Ε FOR U
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 > κΑθΑΡΙΣΜOΣ   > ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΗμΕΙΩΣΗ:
•	Χρησιμοποιήστε	μόνο	ήπια	καθαριστικά	χωρίς	στιλβωτικά	προϊόντα	για	να	καθαρίσετε	τις	επιφάνειες.
•	Ακολουθήστε	τις	οδηγίες	για	τα	καθαριστικά	για	να	αποφύγετε	την	πρόκληση	ζημιών	στις	επιφάνειες.
•		Μην	χρησιμοποιείτε	αιχμηρά	αντικείμενα	όπως	μαχαίρια,	ξύστρες	μετάλλων	ή	επιθετικά	διαλυτικά	για	

να	καθαρίσετε	τις	επιφάνειες	του	αμαξιδίου.
•	Μην	χρησιμοποιείτε	καθαριστικά	υψηλής	πίεσης.
•	Μην	ψεκάζετε	με	νερό	πάνω	στο	τιμόνι	ή	στη	μονάδα	κίνησης.

Η	σκόνη	ή	το	χώμα	αφαιρείται	καλύτερα	με	κάποιο	μαλακό	πανί.
Εάν	το	αμαξίδιο	είναι	αρκετά	λερωμένο	χρησιμοποιήστε	ένα	βρεγμένο	πανί	και	σαπουνόνερο
μετά τον καθαρισμό σκουπίστε το αμαξίδιο με ένα στεγνό πανί.
Όλες	οι	γυαλιστερές	επιφάνειες	μπορούν	να	καθαριστούν	και	να	διατηρηθούν	με	βερνίκι	αυτοκινήτων.
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γΕνΙΚα ΣΤοΙΧΕΙα
Έκδοση		 Τετράτροχη	έκδοση
Ακτίνα	στροφής		 1250mm
Ταχύτητα		 6.4	km/h	μέγιστη
Αυτονομία		 16	km
Μέγιστη	κλίση	ανάβασης		 8	μοίρες
Μέγιστο	ύψος	εμποδίων		 60	mm
Συνολικό	βάρος	(με	τις	μπαταρίες)		 53	kg
Βαρύτερο	αντικείμενο		 17	kg
Μέγιστο	βάρος	αναβάτη		 115	kg
Μέγεθος	ελαστικών		 2.8/2.5-4(9”)
Τάση	λειτουργίας		 24	volt
Μπαταρίες		 12V	17AH	x	2
Θερμοκρασία	αποθήκευσης	(περιβάλλοντος)		 -40	C	~	+65	C
Θερμοκρασία	λειτουργίας		 -25	C	~	+50	C

Η	αυτονομία	υπολογίζεται	με	βάση	τα	Ευρωπαϊκά	πρότυπα.
Η	πραγματική	αυτονομία	σε	κανονική	χρήση	εξαρτάται	από	πολλούς	παράγοντες	συμπεριλαμβανομέ-
νης	της	κατάστασης	του	οχήματος,	της	κατάστασης	των	μπαταριών,	το	βάρος	του	οδηγού,	την	πίεση	των	
ελαστικών,	τη	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	και	τις	κλίσεις	του	οδοστρώματος	και	των	πεζοδρομίων.
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