
Do not remove this Ower’s Manual from the vehicle. Read this manual carefully
before operating the vehicle as it contains important safety information.

Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
πρίν βάλετε σε λειτουργία το όχημα καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

MOTOTREND A.E.:	 AΘΗΝΑ:	Bρυούλων	56,	Ν.	Φιλαδέλφεια	143	41,	Τηλ.:	(0030)	210	258	5991-2,	Fax:	210	258	5993
	 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:	Aχελώου	7,	Τηλ.:	(0030)	2310	530	728,	Fax:	2310	530	738
MOTOLAND LTD:	 ΚΥΠΡΟΣ:	Λεωφ.	Στρατηγού	Τιμάγια	62	(κτίριο	Παυλίμπεη),	Λάρνακα,	Τηλ.:	(00357)	24	668	444,	Fax:	24	663	621

Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025
web site: www.kymco.gr email: info@kymco.gr

KWANG YANG MOTOR CO., LTD
NO.	35	Wan	Hsing	Street,	San	Min	District	Kaohsiung,	Taiwan,	R.O.C.

Tel.:	886-7-3822526,	Fax:	886-7-3950021
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SUPER 4

Οδηγίες	χρήσης
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  > ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Αγαπητοί χρήστες του KYMCO SUPER 4:
Ευχαριστούμε	για	την	αγορά	του	KYMCO	SUPER	4.	Για	να	μπορείτε	να	χρησιμοποιείτε	και	να	απολαμβάνετε	με	ασφάλεια	την	οδήγηση	
του	ηλεκτρικού	αμαξιδίου,	θα	πρέπει	πρώτα	να	διαβάσετε	και	να	κατανοήσετε	αυτό	το	εγχειρίδιο.	Η	ασφάλειά	σας	εξαρτάται	τόσο	από	
την	εγρήγορσή	σας	όσο	και	από	τη	μηχανική	κατάσταση	του	αμαξιδίου.	Ένας	έλεγχος	πριν	την	οδήγηση	και	η	τακτική	συντήρηση	είναι	
απαραίτητα.	Εγγυώμαστε	την	ποιότητα	του	SUPER	4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	Οι	πληροφορίες	που	αναφέρονται	σε	αυτό	το	εγχειρίδιο	είναι	για	αναφορά	μόνο	και	μπορεί	να	αλλάξουν	χωρίς	άλλη	ειδοποίηση.
•	Το	αμαξίδιό	σας	μπορεί	να	διαφέρει	ελάχιστα	σε	εμφάνιση	από	τις	εικόνες	του	εγχειριδίου.

  > ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Το	αμαξίδιό	σας	μπορεί	να	διαφέρει	ελάχιστα	σε	εμφάνιση	από	τις	εικόνες	του	εγχειριδίου.

  > ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Το	αμαξίδιό	σας	μπορεί	να	διαφέρει	ελάχιστα	σε	εμφάνιση	από	τις	εικόνες	του	εγχειριδίου.

  > ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 > ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣύΜβολΑ
Το	εγχειρίδιο	αυτό	περιέχει	σύμβολα	που	χρησιμοποιούνται	για	να	επισημάνουν	τους	πιθανούς	
κινδύνους	κατά	τη	χρήση	ή	πληροφορίες	που	απλουστεύουν	το	χειρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Αυτό	το	σύμβολο	υποδεικνύει	πληροφορίες	που	σας	προειδοποιούν	
για	κινδύνους	κατά	τη	χρήση	του	προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κάτω	από	αυτό	το	σύμβολο	θα	βρείτε	επίσης	πληροφορίες	για	τη	χρήση	του	προϊόντος.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	προορίζεται	τόσο	για	χρήση	σε	εσωτερικό	όσο	και	σε	εξωτερικό	
χώρο.Σκοπός	του	είναι	να	αυξήσει	την	κινητικότητα	των	προσώπων	που	είναι	ικανά	
τόσο	σωματικά	όσο	και	ψυχικά,	να	αξιολογήσουν	σωστά	τις	συνθήκες	οδήγησης	
και	να	αντιδρούν	αναλόγως	ανά	πάσα	στιγμή.

  > ΓΕΝΙκΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 > ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   > ΓΕΝΙκΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε με προσοχή όλο το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο.

βΕβΑΙΩθΕΙΤΕ οΤΙ:
1.	Το	εγχειρίδιο	θα	διαβαστεί	από	όλα	τα	άτομα	που	οδηγούν	και	συντηρούν	αυτό	το	αμαξίδιο.
2.	Όλα	τα	άτομα	που	οδηγούν	ή	συντηρούν	αυτό	το	αμαξίδιο	έχουν	πρόσβαση	σε	αυτό	το	εγχειρίδιο	ανά	πάσα	στιγμή.

ΚΙνΔύνοΣ ΑΤύΧΗΜΑΤοΣ.
1. ΜΗν	χρησιμοποιείτε	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	εάν	βρίσκεστε	υπό	την	επήρεια	φαρμάκων	ή	αλκοόλ.
2.	Χρησιμοποιείτε	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	μόνο	για	τους	λόγους	τους	οποίους	προορίζεται.
3. Χρησιμοποιείτε	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	μόνο	εάν	λειτουργεί	άψογα.
4.		Σε	περίπτωση	που	σας	τύχει	κάποια	βλάβη	Σταματήστε	αμέσως	τη	χρήση	του	και	ασφαλίστε	το	από	τυχόν	ανεπίτρεπτη	χρήση.
5.		Είναι	πολύ	σημαντικό	να	μπορείτε	πάντα	να	επιδιορθώνετε	βλάβες	άμεσα,	που	μπορεί	να	επηρεάσουν	 

τη	λειτουργία	και	την	ασφάλεια	του	αμαξιδίου.
6.		Δώστε	προσοχή	στο	μέγιστο	φορτίο	(χωρητικότητα)	που	αντέχει	το	κάθε	αμαξιδιο.	Πιθανές	βλάβες	 

μπορούν	να	συμβούν	σε	περίπτωση	που	υπερβείτε	το	μέγιστο	φορτίο
7.	Χρησιμοποιείτε	πάντα	ανταλλακτικά	που	είναι	εγκεκριμένα	από	την	KYMCO
8.  Το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	προορίζεται	για	τη	μεταφορά	ενός	μόνο	ατόμου.	Πιθανές	βλάβες	μπορούν	 

να	συμβούν	σε	περίπτωση	που	υπερβείτε	το	μέγιστο	φορτίο.
9.	Μην	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	ενώ	οδηγείτε	γιατί	είναι	επικίνδυνο
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 ΚΙνΔύνοΣ ΑνΑΤΡοπΗΣ
1.	Μην	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	εάν	το	αμαξίδιο	βρίσκεται	κεκλιμένο	επίπεδο.
2.	Μην	σκύβετε	έξω	από	τα	υποβραχιόνια	ή	από	την	πλάτη	του	καθίσματος.

 ΑΣφΑλΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗν οΔΗγΗΣΗ
       ΚΙνΔύνοΣ ΑΤύΧΗΜΑΤΩν!
1.	Πάντα	χρησιμοποιείτε	τα	φώτα	όταν	η	ορατότητα	είναι	περιορισμένη,	είτε	είναι	μέρα	είτε	νύχτα.
2.	Ελέγχετε	τακτικά	την	πίεση	των	ελαστικών.
3.	Φοράτε	πάντα	τη	ζώνη	ασφαλείας	(εάν	υπάρχει)
4.	Μην	σβήνετε	το	αμαξίδιο	κατά	τη	διάρκεια	της	οδήγησης.
5.		Μην	οδηγείτε	σε	κλίσεις	που	είναι	πολύ	απότομες	ή	πάνω	από	εμπόδια	που	βρίσκονται	σε	κεκλιμένο	επίπεδο.	Προσέξτε	

τη	μέγιστη	γωνία	ανάβασης	όπως	υποδεικνύεται	στα	Τεχνικά	Χαρακτηριστικά.	Είναι	πιθανό	να	δημιουργηθεί	πρόβλημα	στο	
όχημα	εάν	υπερβείτε	την	μέγιστη	κλίση	ανάβασης.

6.	Οδηγείτε	πάντα	με	μειωμένη	ταχύτητα	όταν	περνάτε	από	κεκλιμένα	επίπεδα	ή	από	μέρη	με	περιορισμένο	πλάτος.
7. Οδηγείτε	σε	ανηφορικές	ή	κατηφορικές	κλίσεις	μόνο	όταν	η	πλάτη	του	καθίσματος	βρίσκεται	σε	όρθια	θέση.
8.	Μην	οδηγείτε	μέσα	από	και	πολύ	κοντά	σε	λακκούβες	με	νερό.	Θα	δημιουργηθεί	πρόβλημα	στο	όχημα	σας.
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 ΚΙνΔύνοΣ ΑνΑΤΡοπΗΣ
1. Μην	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	όταν	οδηγείτε
2.	Να	ανεβαίνετε	σε	πεζοδρόμια	και	να	διαπερνάτε	εμπόδια	στο	χαμηλότερο	σημείο	και	με	σωστή	γωνία.
3.	Αποφεύγετε	τις	απότομες	αλλαγές	πορείας	και	ταχύτητας.
4.	Αποφεύγετε	τις	απότομες	κλίσεις	όπου	υπάρχει	κίνδυνος	ολίσθησης	(χιόνι,	πάγος,	υγρές	επιφάνειες)
5.	Αποφύγετε	χαλαρές	επιφάνειες	που	δεν	μπορείτε	να	περάσετε	(δάση,	παραλίες,	χαλίκι)
6. Πάντα	να	οδηγείτε	ευθεία	σε	κλίσεις.	Μην	οδηγείτε	σε	ζικ-ζακ
7.	Μην	κάνετε	αναστροφή	σε	κεκλιμένο	οδόστρωμα.
8.	Μην	κατεβαίνετε	σκαλιά.
9. Μην	οδηγείτε	με	την	όπισθεν	σε	πεζοδρόμια,	κεκλιμένα	επίπεδα,	εμπόδια	ή	σκαλιά.

 ΚΙνΔύνοΣ Απο ΑΣΚοπΕΣ ΚΙνΗΣΕΙΣ.
       πάντα να σβήνετε το ηλεκτρικό αμαξίδιο από τον κεντρικό διακόπτη όταν:
1.	Θέλετε	να	κατέβετε	ή	να	ανέβετε
2.	Όταν	σκοπεύετε	να	σταματήσετε	για	μεγάλο	διάστημα.
3.	Όταν	δεν	το	χρησιμοποιείτε.
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ΑΣφΑλΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑφοΡΑ, ΤΗ ΣύνΑΡΜολογΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣύνΤΗΡΗΣΗ.
Εάν	το	αμαξίδιο	μεταφέρεται	με	άλλο	όχημα	όταν	είναι	πλήρως	συναρμολογημένο	δεν	πρέπει	να	βρίσκεται	
κανένα	άτομο	πάνω	σε	αυτό	κατά	τη	μεταφορά	η	κατά	τη	φόρτωσή	του.

πΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣπΑΣΙΜο Τού ΑΜΑξΙΔΙού
Υπάρχει	αυξημένος	κίνδυνος	να	σπάσει	το	αμαξίδιο	λόγω	αυξημένου	βάρους,	κατά	τη	μεταφορά,	και	κατά	τις	
εργασίες	συντήρησης.
1.	Πάντα	μεταφέρετε	αντικείμενα	με	μεγάλη	προσοχή.
2.	Πάντα	να	έχετε	τη	βοήθεια	ενός	ατόμου	ιδιαίτερα	όταν	στοιβάζετε	πράγματα	για	μεταφορά.
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 ΚΙνΔύνοΣ ΤΡΑύΜΑΤΙΣΜού λογΩ λΑνθΑΣΜΕνΗΣ ΣύνΑΡΜολογΗΣΗΣ.
1. Βεβαιωθείτε	ότι	όλα	τα	κομμάτια	του	αμαξιδίου	έχουν	τοποθετηθεί	σωστά
2.	Έπειτα	από	τη	συναρμολόγηση	ελέγξτε	ότι	όλα	τα	μέρη	είναι	κλειδωμένα	σωστά.

 ΚΙνΔύνοΣ λογΩ λΑνθΑΣΜΕνΗΣ ΣύΣφΙξΗΣ ΤΩν βΙΔΩν.
1. Εάν	οι	βίδες	έχουν	παξιμάδια	ασφαλειας	διασφαλίστε	ότι	αυτά	θα	αντικατασταθούν	κατά	την	επανασυναρμολόγηση.
2.	Μην	αντικαθιστάτε	τα	παξιμάδια	ασφαλείας	με	κανονικά	παξιμάδια.
3.	Εάν	οι	βίδες	έχουν	ροδέλες	ασφαλείας	ελέγξτε	τις	κατά	την	επανασυναρμολόγηση	και	αντικαταστήστε	τις	αν	χρειάζεται.
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 ΚΙνΔύνοΣ πύΡΚΑγΙΑΣ.
1.	Μην	καλύπτετε	το	φορτιστή	και	τον	αεραγωγό	όταν	φορτίζετε	τις	μπαταρίες.
2.	Φορτίζετε	τις	μπαταρίες	μόνο	σε	καλά	αεριζόμενους	χώρους.

 ΚΙνΔύνοΣ ΑΤύΧΗΜΑΤοΣ
1.	Χρησιμοποιείτε	μόνο	τον	αυθεντικό	φορτιστή	μπαταριών.
2.	Εάν	χρειαστεί	να	αντικαταστήσετε	τις	μπαταρίες	σας	απευθυνθείτε	σε	έναν	αντιπρόσωπο
3.	Χρησιμοποιείτε	μόνο	τις	μπαταρίες	που	περιγράφονται	στο	κεφάλαιο	“προδιαγραφές”
4.	Δώστε	προσοχή	στις	προειδοποιήσεις	που	δίνονται	από	τον	κατασκευαστή	των	μπαταριών.
5.	Οι	μπαταρίες	είναι	εξαιρετικά	βαριές.

 ΚΙνΔύνοΣ πΡοΚλΗΣΗΣ ΕγΚΑύΜΑΤΩν Απο ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕνΕΣ ΜπΑΤΑΡΙΕΣ
Μπαταρίες	που	χάνουν	υγρά	μπορεί	να	προκαλέσουν	σοβαρά	εγκαύματα
1.	Μην	αγγίζετε	κατεστραμμένες	μπαταρίες	με	τα	χέρια	σας.	Χρησιμοποιείστε	λαστιχένια	γάντια.
2.	Εάν	έρθει	το	οξύ	σε	επαφή	με	το	δέρμα	σας	ξεπλύνετε	αμέσως	με	άφθονο	νερό	και	επικοινωνήστε	
με	το	γιατρό	σας.
3.	Εάν	το	οξύ	έρθει	σε	επαφή	με	τα	μάτια	σας	ξεπλύνετε	με	πολύ	νερό	και	επισκεφτείτε	ένα	γιατρό.
4.	Αμέσως	αλλάξτε	ρούχα	που	τυχόν	έχουν	βραχεί	από	οξύ.

 > ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟτΑΝ ΧΕΙΡΙζΕΣτΕ τΙΣ ΜΠΑτΑΡΙΕΣ   > ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ τΑ ΗΛΕκτΡΙκΑ
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 ΚΙνΔύνοΣ ΑΤύΧΗΜΑΤοΣ λογΩ βλΑβΗΣ
Το	ραδιόφωνο	οι	τηλεοράσεις	και	τα	κινητά	τηλέφωνα	δημιουργούν	ηλεκτρομαγνητικά	πεδία	που	
μπορούν	να	επηρεάσουν	τα	ηλεκτρικά	του	αμαξιδίου.

1.	Μην	οδηγείτε	κοντά	σε	κεραίες	τηλεόρασης	ή	ραδιοφώνου
2.	Απενεργοποιείστε	το	αμαξίδιο	όταν	χρησιμοποιείτε	το	κινητό	σας	τηλέφωνο.

 πΡοΚλΗΣΗ βλΑβΩν ΣΕ ΑλλΕΣ ΣύΣΚΕύΕΣ.
Το	αμαξίδιο	παράγει	ηλεκτρομαγνητικά	πεδία	που	επηρεάζουν	αρνητικά	τη	λειτουργία	άλλων	συσκευ-
ών	που	βρίσκονται	στο	γύρω	περιβάλλον	(κινητά	τηλέφωνα,	ιατρικά	μηχανήματα)

 > ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟτΑΝ ΧΕΙΡΙζΕΣτΕ τΙΣ ΜΠΑτΑΡΙΕΣ   > ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ τΑ ΗΛΕκτΡΙκΑ

super 4.indd   15 04/06/2013   11:10 μ.μ.



16

 > ΠΑΡΑΛΑβΗ τΟυ SUPER 4
Αφού πΑΡΑλΑβΕΤΕ Το ΑΜΑξΙΔΙο ΣΑΣ ΕλΕγξΤΕ:
1.	Την	κατάσταση	του	αμαξιδίου
2.	Ότι	περιέχονται	όλα	τα	εξαρτήματα	που	περιγράφονται	παρακάτω.
Εάν	λείπουν	εξαρτήματα	ή	δεν	βρίσκεται	σε	άριστη	κατάσταση,	επικοινωνήστε	
με	τον	προμηθευτή	σας.

ΜΑζΙ ΜΕ Το ΑΜΑξΙΔΙο πΕΡΙλΑΜβΑνονΤΑΙ ΤΑ ΕξΗΣ:
1. Μεταλλικό	καλάθι
2.	Δύο	κλειδιά
3.	Φορτιστής	μπαταριών
4.	Εγχειρίδιο	χρήστη

Versions

2.0 Versions

3.0 Extent of delivery
After receiving your ForU scooter,
please check the following:
•   that the delivery is complete in

accordance with the list below
•   the delivery condition using the

inspection plan (chapter 14.2)
If any faults are apparent or
components are missing, please
contact your supplier or dealer.

The following items are included in
delivery in addition to the scooter:

1. Shopping basket
2. Two vehicle keys for switching

the on/off
3. Battery charger
4. Operating Manual

13
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 > ΠΑΡΑΛΑβΗ τΟυ SUPER 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Το	αμαξίδιό	σας	μπορεί	να	διαφέρει	ελάχιστα	από	τις	φωτογραφίες	στο	εγχειρίδιο.

Πίνακας	οργανων

ΧειρολαβήΚαλάθι	για	ψωνια

Στρεφόμενοι	τροχοί

Φλάς	και	μπροστά	φώτα	θέσης Κάλυμμα	μονάδας	κίνησης

Φλάς	και	πίσω	φώτα	θέσης

κάθισμα	με	υποβραχίονα
και	προσκέφαλο
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  > ΣYΝτΟΜΕΣ ΟΔΗΓIΕΣ > ΕξΑΡτΗΜΑτΑ
πΙνΑΚΑΣ οΡγΑνΩν-ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕνΔΕΙξΕΙΣ

Λυχνία	κατάστασης	λειτουργίας

Κεντρικός	διακόπτηςΚόρνα

Διακόπτης	φλάς

Πρίζα	φόρτισης

Μοχλός	οπίσθιας	κίνησης Μοχλός	εμπρόσθιας	κίνησης

Φωτα	θεσης

Ρυθμιστής	ταχύτητας
Οθόνη	κατάστασης	μπαταρίας
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  > ΣYΝτΟΜΕΣ ΟΔΗΓIΕΣ > ΕξΑΡτΗΜΑτΑ

Οι	σύντομες	οδηγίες	παρέχονται	για	την	εξοικείωση	με	το	αμαξίδιο	έπειτα	από	μακρά	περίοδο	ακινησίας	.
Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

οΔΗγΗΣΗ Τού ΑΜΑξΙΔΙού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Πρίν	ξεκινήσετε	την	οδήγηση,	ρυθμίστε	το	ύψος	του	καθίσματος,	της	πλάτης	και	τα	υποβραχιόνια	σε	άνετη	θέση.

1.	Στρίψτε	το	κάθισμα	προς	τα	έξω.	 	 	 	 2.	Καθίστε	και	γυρίστε	το	κάθισμα	προς	τα	εμπρός.

�6

ςYντομΕς οδηγIΕς
Οι σύντομες οδηγίες παρέχονται για την εξοικείωση με το αμαξίδιο έπειτα από μακρά περίοδο ακινησίας .

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

Οδήγηση του αμαξιδίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πρίν ξεκινήσετε την οδήγηση, ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος, της πλάτης και τα υποβραχιόνια σε άνετη 
θέση.

1. Στρίψτε το κάθισμα προς τα έξω. 2. Καθίστε και γυρίστε το κάθισμα προς τα εμπρός.

KYMCO 10-24 manual Midi.indd   16 10/11/2010   13:24:05
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4. Ανάψτε	το	αμαξίδιο

�7

3. Δέστε τη ζώνη σας

4. Ανάψτε το αμαξίδιο

5. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας 

Ρεζέρβα Μεσαία          Γεμάτη

Κόκκινο Πράσινο

KYMCO 10-24 manual Midi.indd   17 10/11/2010   13:24:06
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3.	Ελέγξτε	την	κατάσταση	της	μπαταρίας
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7.	Οδήγηση
Πιέστε	αργά	τους	μοχλούς	εμπρόσθιας	ή	οπίσθιας	
κίνησης	μέχρι	να	επιτευχθεί	η	επιθυμητή	ταχύτητα.	
Αφήνοντας	τον	μοχλό	ενεργοποιούνται	τα	φρένα	
και	το	όχημα	σταματάει.

Ελάχιστη	δυνατή	ταχύτητα	(4	km/h)

Μέγιστη	δυνατή	ταχύτητα	(8	km/h)

5. Ελέγξτε	την	κατάσταση	της	μπαταρίας

�7

3. Δέστε τη ζώνη σας

4. Ανάψτε το αμαξίδιο

5. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας 

Ρεζέρβα Μεσαία          Γεμάτη

Κόκκινο Πράσινο
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7. Οδήγηση.

Πιέστε του μοχλούς εμπρόσθιας ή οπίσθιας 
κίνησης σιγά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή 
ταχύτητα

6. Ρυθμίζοντας τη μέγιστη ταχύτητα

Ελάχιστη δυνατή ταχύτητα

6,4 Km\h

Μέγιστη δυνατή ταχύτητα

7,2 Km\h
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6.	Ρυθμίστε	τη	μέγιστη	ταχύτητα
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ΜΕΤΑφοΡΑ Τού ΑΜΑξΙΔΙού - ΑποΣύνΑΡΜολογΗΣΗ Τού ΑΜΑξΙΔΙού

1.  Αφαιρέστε	το	κάθισμα	πιέζοντας	 
τον	μοχλό	προς	τα	επάνω

2. Αφαιρέστε	το	πλαστικό 4.  Αφαιρέστε	τα	καλώδια	της	μπαταρίας	 
και	το	καλώδιο	σύνδεσης.

3. Αφαιρέστε	το	καλώδιο	της	λάμπας. 5.		Αφαιρέστε	τις	αυτοκόλλητες	 
ζώνες	από	τις	μπαταρίες.

6.		Διπλώστε	προς	τα	κάτω	το	τιμόνι	 
αφού	πρώτα	τραβήξετε	τον	μοχλό.	

Brief instructions

5.2 Transporting the scooter
Dismantling the scooter (stages 1 to 9)

2.) Removing the rear panelling1.) Remove the seat

4.) Remove the battery plug
   and front connector

17

3.) Remove the l ighting cable

6.) Fold the tiller down5.) Remove the battery belts and
batteries
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7.  Ξεκλειδώστε	τον	κινητήρα 
κατεβάζοντας	τον	μοχλό.

8. Αφαιρέστε	τον	κινητήρα.

9. Αφαιρέστε	το	σασί

Η ΕπΑνΑΣύνΑΡΜολογΗΣΗ 
γΙνΕΤΑΙ ΑΚλούθΩνΤΑΣ ΤΑ βΗΜΑΤΑ 9-1

Το οΧΗΜΑ ΑποΣύνΑΡΜολογΗΜΕνο
1.	Σασί
2.		Μπαταρίες
3.	Κινητήρας
4.	Πλαστικό	κάλυμμα	κινητήρα
5.	Θέση	οδηγού

Brief instructions

Reassembling the scooter
(Stages 9 to 1)

The scooter dismantled:
1. Chassis
2. Batteries
2. Drive unit
3. Rear panelling
4. Seat unit

18

7.) Unlock the drive unit 8.)Tilt the drive unit away

9.)Remove the chassis

Step

Step

Step
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  > ΡυΘΜΙζΟΝτΑΣ τΟ υΨΟΣ τΟυ κΑΘΙΣΜΑτΟΣ
ΣΗΜΑνΤΙΚΕΣ πλΗΡοφοΡΙΕΣ γΙΑ ΤΗν οθονΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ φοΡΤΙΣΗΣ.
•		Εάν	το	αμαξίδιο	είναι	σταματημένο,	στην	οθόνη	η	μπαταρία	φαίνεται	περισσότερο	 

φορτισμένη	από	ότι	πραγματικά	είναι.
•		Η	ένδειξη	της	μπαταρίας	έχει	διακυμάνσεις	όταν	το	όχημα	κινείται	και	εξαρτάται	 

από	τον	τρόπο	που	οδηγείτε.
•		Εάν	οδηγείτε	σε	δρόμους	με	μεγάλη	κλίση	ή	με	γρήγορες	επιταχύνσεις	ο	δείκτης	μπορεί	 

να	μετακινηθεί	στην	κόκκινη	περιοχή.	Αυτή	δεν	είναι	η	πραγματική	κατάσταση	της	μπαταρίας.
•		Εάν	ο	δείκτης	βρίσκεται	στην	πράσινη	περιοχή	όταν	το	αμαξίδιο	είναι	ακινητοποιημένο	 

πολύ	καιρό,	αυτή	δεν	είναι	η	πραγματική	κατάσταση	της	μπαταρίας.
•		Εάν	στο	τέλος	της	οδήγησης	ο	δείκτης	είναι	στην	κόκκινη	περιοχή	οι	μπαταρίες	 

πρέπει	να	φορτιστούν	πρίν	την	επόμενη	διαδρομή.	Σε	διαφορετική	περίπτωση	 
υπάρχει	κίνδυνος	να	καταστραφούν.

ΚΑθοΡΙΣΜοΣ ΤΗΣ πΡΑγΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜπΑΤΑΡΙΑΣ.
Οδηγείστε	με	σταθερή	ταχύτητα	για	200	περίπου	μέτρα	σε	ίσιο	και	επίπεδο	οδόστρωμα.	 
Η	ένδειξη	που	θα	εμφανίζεται	στη	οθόνη	είναι	η	πραγματική	κατάσταση	της	μπαταρίας

super 4.indd   24 04/06/2013   11:10 μ.μ.
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  > ΡυΘΜΙζΟΝτΑΣ τΟ υΨΟΣ τΟυ κΑΘΙΣΜΑτΟΣ

Στο	ακόλουθο	κείμενο	περιγράφεται	πως	θα	ρυθμίσετε	το	αμαξίδιο	για	άνετη	και	ασφαλή	οδήγηση.
Ρυθμίστε	το	ύψος	του	καθίσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Το	κάθισμα	πρέπει	να	αφαιρεθεί	από	το	αμαξίδιο	προκειμένου	να	ρυθμιστεί	το	ύψος	του.	
Ζητήστε	βοήθεια	από	δεύτερο	άτομο	ή	από	τον	αντιπρόσωπό	σας.

Αφαίρεση	του	καθίσματος
Γύρτε	την	πλάτη	προς	τα	εμπρός.
Τραβήξτε	το	μηχανισμό	κλειδώματος.(1)
Διπλώστε	το	κάθισμα	προς	τα	εμπρός.(2)

Πιέστε	το	μοχλό	(3)	και	σηκώστε	το	κάθι-
σμα	μέχρι	να	βγει	από	το	στήριγμα	(4).

�0

ρυθμIςη του υψος του καθΙςματος
Στο ακόλουθο κείμενο περιγράφεται πως θα ρυθμίσετε το αμαξίδιο για άνετη και ασφαλή οδήγηση.

Ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το κάθισμα πρέπει να αφαιρεθεί από το αμαξίδιο προκειμένου να ρυθμιστεί το ύψος του. Ζητήστε βοήθεια από 
δεύτερο άτομο ή από τον αντιπρόσωπό σας.

Αφαίρεση του καθίσματος

Γύρτε  την πλάτη προς τα εμπρός.

Τραβήξτε το μηχανισμό κλειδώματος.(1)

Διπλώστε το κάθισμα προς τα εμπρός.(2)

Πιέστε το μοχλό (3) και σηκώστε το κάθισμα 
μέχρι να βγει από το στήριγμα (4).

KYMCO 10-24 manual Midi.indd   20 10/11/2010   13:24:06
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	Για	την	αποφυγή	
κινδύνου	προσαρμόστε	το	
ύψος	του	καθίσματος	και	βε-
βαιωθείτε	ότι	τα	μπουλόνια	
σύσφιξης	είναι	στην	σωστή	
θέση,	καλά	τοποθετημένα	
και	σφιγμένα	επαρκώς.	Σε	
διαφορετική	περίπτωση	το	
κάθισμα	θα	είναι	ασταθές	
κατά	την	οδήγηση.

Η	θέση	οδήγησης	
ρυθμίζεται	χρησιμο-
ποιώντας	τις	4	τρύπες	
που	υπάρχουν	στην	
βάση	του	καθίσματος.	

Τραβήξτε	την	βάση	
(4)	στην	επιθυμητή	
θέση	οπού	βρίσκονται	
οι	τρύπες	1-4	στον	
σωλήνα	του	καθίσμα-
τος	(5).	Τοποθετήστε	
τα	μπουλόνια	σύσφι-
ξης	(6)	στον	σωλήνα	
του	καθίσματος	και	
σφίξτε	καλά.

1

56

4

2

3
Αφαιρέστε	τα	μπουλό-
νια	σύσφιξης	(1)&(2)	
από	την	βάση	στήριξης	
(3)	του	καθίσματος.

4 τρύπες 
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ΤοποθΕΤΗΣΗ Τού ΚΑθΙΣΜΑΤοΣ.

1. Πιέστε	το	μοχλό	του	καθίσματος	(3)	και	βάλτε	το	κάθισμα	στη	βάση	στήριξης.	(4).
2. Αφήστε	το	μοχλό	του	καθίσματος	και	γυρίστε	το	κάθισμα	δεξιά	και	αριστερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Εάν	μετά	από	την	τοποθέτηση	δεν	μπορείτε	να	στρίψετε	το	κάθισμα	ή	να	τραβήξετε	το	μηχανισμό	
κλειδώματος,	τότε	το	κάθισμα	δεν	έχει	μπει	σωστά.

Γύρτε	την	πλάτη	προς	τα	πίσω.
1. Τραβήξτε	το	μοχλό	κλειδώματος	(1)και	ρίξτε	την	πλάτη	προς	τα	πίσω	στην	επιθυμητή	θέση.(2)
2. Αφήστε	το	μοχλό	κλειδώματος	και	κλειδώστε	το	κάθισμα	σπρώχνοντάς	την	πλάτη	ελαφρώς	μπροστά	και	πίσω.

��

Ρυθμίζοντας το ύψος του καθίσματος

Τοποθέτηση του καθίσματος.

1. Πιέστε το μοχλό του καθίσματος (3) και βάλτε το κάθισμα στο στη βάση στήριξης. (4).

2. Αφήστε το μοχλό του καθίσματος και γυρίστε το κάθισμα δεξιά και αριστερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μετά από την τοποθέτηση δεν μπορείτε να στρίψετε το κάθισμα ή να τραβήξετε το μηχανισμό κλειδώματος, 
τότε το κάθισμα δεν έχει μπει σωστά.

Γύρτε την πλάτη προς τα πίσω.

1. Τραβήξτε το μοχλό κλειδώματος (1)και ρίξτε την πλάτη προς τα πίσω στην επιθυμητή θέση.(2)

2. Αφήστε το μοχλό κλειδώματος και κλειδώστε το κάθισμα σπρώχνοντάς την πλάτη ελαφρώς μπροστά και πίσω.

KYMCO 10-24 manual Midi.indd   21 10/11/2010   13:24:07
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 > ΡυΘΜΙΣΗ τΗΣ ΘΕΣΗΣ τΟυ κΑΘΙΣΜΑτΟΣ.

��

(1)(1)

ρυθμΙςη της θΕςης του καθΙςματος.
Ρυθμίστε την απόσταση του καθίσματος από το τιμόνι.

1. Τραβήξτε το μοχλό (1) προς τα πάνω και σύρετε το κάθισμα στη επιθυμητή θέση.

2. Αφήστε το μοχλό και κουνήστε το κάθισμα μπροστά και πίσω για να κλειδώσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος ατυχήματος από μη κλειδωμένο κάθισμα.

Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει κλειδώσει σωστά 

μετακινώντας το μπροστά και πίσω.
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Ρυθμίστε	την	απόσταση	του	καθίσματος	από	το	τιμόνι.
1.		Τραβήξτε	το	μοχλό	(1)	προς	τα	πάνω	και	σύρετε	 

το	κάθισμα	στη	επιθυμητή	θέση.
2.		Αφήστε	το	μοχλό	και	κουνήστε	το	κάθισμα	μπροστά	 

και	πίσω	για	να	κλειδώσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Κίνδυνος	ατυχήματος	από	μη	κλειδωμένο	κάθισμα.
Βεβαιωθείτε	ότι	το	κάθισμα	έχει	κλειδώσει	σωστά	μετακινώντας	
το	μπροστά	και	πίσω.

1
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ΡύθΜΙΣΗ ΤΗΣ πλΑΤΗΣ.
Η	πλάτη	του	καθίσματος	μπορεί	να	ρυθμιστεί	σε	3	θέσεις.
1.		Τραβήξτε	το	μοχλό	κλειδώματος	(1)	και	τοποθετήστε	 

την	πλάτη	στην	επιθυμητή	θέση	(2).
2.		Αφήστε	το	μοχλό	και	κλειδώστε	την	πλάτη	μετακινώντας	 

την	μπροστά	και	πίσω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος	ατυχήματος	εάν	η	πλάτη	δεν	έχει	κλειδώσει.
Βεβαιωθείτε	ότι	η	πλάτη	έχει	κλειδώσει	μετακινώντας	την	μπροστά	και	πίσω.

 > ΡυΘΜΙΣΗ τΗΣ ΘΕΣΗΣ τΟυ κΑΘΙΣΜΑτΟΣ.

��

Ρύθμιση της πλάτης.

Η πλάτη του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις.

1. Τραβήξτε το μοχλό κλειδώματος (6) και τοποθετήστε την πλάτη στην επιθυμητή θέση (7).

2. Αφήστε το μοχλό και κλειδώστε την πλάτη μετακινώντας την μπροστά και πίσω. 

Κίνδυνος ατυχήματος εάν η πλάτη δεν έχει κλειδώσει.
Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη έχει κλειδώσει μετακινώντας την μπροστά και πίσω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΡύθΜΙΣΗ Τού πΡοΣΚΕφΑλού
Σηκώνοντας	το	προσκέφαλο
Τραβήξτε	το	προσκέφαλο	προς	τα	πάνω	μέχρι	να	το	ακούσετε	να	κλειδώνει	
στην	επιθυμητή	θέση	(1).

Κατεβάζοντας	το	προσκέφαλο.
1.		Πιέστε	το	μοχλό	κλειδώματος	προς	τα	μέσα	(2)	 

και	σπρώξτε	το	προσκέφαλο	προς	τα	κάτω	(3).
2. 	Αφήστε	το	μοχλό	και	αφήστε	το	προσκέφαλο	 

να	κλειδώσει	πιέζοντάς	το	προς	τα	κάτω.

��

Ρύθμιση του προσκέφαλου

Σηκώνοντας το προσκέφαλο

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα πάνω μέχρι να το ακούσετε να κλειδώνει 
στην επιθυμητή θέση (1).

Κατεβάζοντας το προσκέφαλο.

1. Πιέστε το μοχλό κλειδώματος προς τα μέσα (2) και σπρώξτε το προσκέ-
φαλο προς τα κάτω (3).

2. Αφήστε το μοχλό και αφήστε το προσκέφαλο να κλειδώσει πιέζοντάς το 
προς τα κάτω.
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ΡύθΜΙζονΤΑΣ ΤΗν θΕΣΗ Τού ΤΙΜονΙού
Πάντα	να	ρυθμίζετε	το	τιμόνι	ώστε	να	μπορείτε	να	φτάνετε	όλα	τα	χειριστήρια	ανά	πάσα	στιγμή.
1.	Τραβηξτε	τον	μοχλο	(1)	προς	τα	πισω
2.	Σπρώξτε/Τραβηξτε	το	τιμόνι	μπροστά	ή	πίσω.(2)
3.	Βεβαιωθείτε	ότι	το	τιμόνι	έχει	κλειδώσει	σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος	ατυχήματος	από	λάθος	κλείδωμα	τιμονιού.
Βεβαιωθείτε	ότι	το	τιμόνι	έχει	κλειδώσει	σωστά	μετακινώντας	το	ελαφρώς	μπροστά	και	πίσω.

1

2
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πΑνΤΑ νΑ ΑΚολούθΕΙΤΕ ΤΙΣ πλΗΡοφοΡΙΕΣ ΑΣφΑλΕΙΑΣ πού πΕΡΙγΡΑφονΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕλΙΔΑ 5

Η	οδήγηση	του	αμαξιδίου	είναι	πολύ	εύκολη.
Οι	ακόλουθες	πληροφορίες	θα	σας	βοηθήσουν	να	κινείστε	με	ασφάλεια	στην	κίνηση.

1.	Πάντα	να	ρυθμίζετε	την	ταχύτητά	σας	ανάλογα	με	την	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεστε.
2.	Πάντα	να	ελαττώνετε	την	ταχύτητά	σας	όταν	περνάτε	από:
	 Από	στενές	περιοχές
	 Κλειστές	στροφές
	 Κλίσεις
	 Ράμπες
3.	Κάντε	πρώτα	μία	δοκιμαστική	βόλτα	με	το	ηλεκτρικό	αμαξίδιο	σε	χώρο	χωρίς	πεζούς	είτε	σε	κλειστό	χώρο.
4.	Πάντα	να	στρίβετε	χρησιμοποιώντας	και	τα	δύο	χέρια
5.	Κρατάτε	πάντα	τα	πόδια	σας	μέσα	στο	όχημα	όταν	οδηγείτε.

 > ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ τΗΝ ΑΣΦΑΛh ΟΔhΓΗΣΗ τΟυ ΑΜΑξΙΔIΟυ
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 > ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ τΗΝ ΑΣΦΑΛh ΟΔhΓΗΣΗ τΟυ ΑΜΑξΙΔIΟυ

�7

Οδηγώντας σε ανηφόρες και  κατηφόρες.
Το αμαξίδιο μπορεί να ανέβει ανηφόρες με κλίση έως και 10 μοιρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αμαξίδιο με το μέγιστο φορτίο μπορεί να ξεκινήσει να φρενάρει και να στρίψει σε αυτές τις κλίσεις. Είναι 
δυνατό να μπορέσει να λειτουργήσει και σε λίγο πιο απότομες κλίσεις ωστόσο δεν ενδείκνυται. Ο αισθητήρας ροπής και κλίσης 
μπορεί να ενεργοποιηθεί και να διακόψει την λειτουργία του μοτέρ για λόγους προστασίας του. Αυτό μπορεί να συμβεί από συνδυ-
ασμό  παρατεταμένης οδήγησης σε ανηφόρα, από κλίση ανηφόρας παραπάνω από την επιτρεπτή, από υπερβολικό φορτίο είτε από 
συνδυασμό όλων των παραπανω.

Παραδείγματα κλίσης.

Μία ράμπα ενός μέτρου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 18 εκ. σε ύψος.

Μία ράμπα δύο μέτρων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 36 εκ. σε ύψος.

KYMCO 10-24 manual Midi.indd   27 10/11/2010   13:24:09

οΔΗγΩνΤΑΣ ΣΕ ΑνΗφοΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗφοΡΕΣ.
Το	αμαξίδιο	μπορεί	να	ανέβει	ανηφόρες	με	κλίση	έως	και	10	μοιρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το	αμαξίδιο	με	το	μέγιστο	φορτίο	μπορεί	να	ξεκινήσει	να	φρενάρει	και	να	στρίψει	σε	αυτές	τις	κλίσεις.	Είναι	δυνατό	να	μπορέ-
σει	να	λειτουργήσει	και	σε	λίγο	πιο	απότομες	κλίσεις	ωστόσο	δεν	ενδείκνυται.	Ο	αισθητήρας	ροπής	και	κλίσης	μπορεί	να	ενεργοποιηθεί	
και	να	διακόψει	την	λειτουργία	του	μοτέρ	για	λόγους	προστασίας	του.	Αυτό	μπορεί	να	συμβεί	από	συνδυασμό	παρατεταμένης	οδήγησης	σε	
ανηφόρα,	από	κλίση	ανηφόρας	παραπάνω	από	την	επιτρεπτή,	από	υπερβολικό	φορτίο	είτε	από	συνδυασμό	όλων	των	παραπανω.

Παραδείγματα	κλίσης.
Μία	ράμπα	ενός	μέτρου	δε	θα	πρέπει	να	υπερβαίνει	τα	18	εκ.	σε	ύψος.
Μία	ράμπα	δύο	μέτρων	δε	θα	πρέπει	να	υπερβαίνει	τα	36	εκ.	σε	ύψος.
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Αποφεύγετε	να	οδηγείτε	κατά	μήκος	μιας	ανηφόρας
Πάντα	να	οδηγείτε	προς	την	κατεύθυνση	της	ανηφόρας/κατηφόρας.

Υπάρχει	αυξημένος	κίνδυνος	ανατροπής	ανεβαίνοντας	 
ή	κατεβαίνοντας	κεκλιμένα	επίπεδα	εάν:
1. Το	αμαξίδιο	είναι	φορτωμένο	στο	πίσω	μέρος
2.		Η	πλάτη	του	καθίσματος	είναι	γυρμένη	προς	τα	πίσω	 

και	το	κάθισμα	τραβηγμένο	προς	τα	πίσω

Μπορείτε	να	επιτύχετε	περισσότερη	ασφάλεια	εάν:
1. Ρυθμίσετε	το	κάθισμα	σε	μία	μπροστινή	θέση
2.	Εάν	ρυθμίσετε	την	πλάτη	σε	κάθετη	θέση
3.	Εάν	γύρετε	το	σώμα	σας	ελαφρώς	μπροστά

��

Αποφεύγετε να οδηγείτε κατά μήκος μιας ανηφόρας

Πάντα να οδηγείτε προς την κατεύθυνση της ανηφόρας/κατηφόρας.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας 
κεκλιμένα επίπεδα εάν:

1. Το αμαξίδιο είναι φορτωμένο στο πίσω μέρος

2. Η πλάτη του καθίσματος είναι γυρμένη προς τα πίσω και το κάθισμα 
τραβηγμένο προς τα πίσω

Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερη ασφάλεια εάν:

1. Ρυθμίσετε το κάθισμα σε μία μπροστινή θέση

2. Εάν ρυθμίσετε την πλάτη σε κάθετη θέση

3. Εάν γύρετε το σώμα σας ελαφρώς μπροστά
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Το	αμαξίδιο	μπορεί	να	ανέβει	εμπόδια	όπως	πεζοδρόμια	με	ύψος	μέχρι	8	εκ.
Ελέγξτε	τέτοια	εμπόδια	για	να	βεβαιωθείτε	ότι	το	αμαξίδιό	σας	δε	θα	αναποδογυρίσει.

ΜΗν	ανεβαίνετε	εμπόδια	και	πεζοδρόμια	που	είναι	πολύ	ψηλά.
Πάντα	να	ανεβαίνετε	πεζοδρόμια	από	χαμηλωμένες	περιοχές	όπως	ράμπες.

ΜΗν	ανεβαίνετε	σε	εμπόδια	όταν	βρίσκεστε	σε	κλίση
Προσεγγίστε	τα	εμπόδια	σε	κάθετη	γωνία	για	να	τα	ξεπεράσετε	με	ευκολία

ΜΗν	οδηγείτε	πάνω	από	εμπόδια	μόνο	με	τη	μία	ρόδα.	

��

Το αμαξίδιο μπορεί να ανέβει εμπόδια όπως πεζοδρόμια με ύψος μέχρι 8 εκ.

Ελέγξτε τέτοια εμπόδια για να βεβαιωθείτε ότι το αμαξίδιό σας δε θα αναποδο-
γυρίσει.

ΜΗν ανεβαίνετε εμπόδια και πεζοδρόμια που είναι πολύ ψηλά.

Πάντα να ανεβαίνετε πεζοδρόμια από χαμηλωμένες περιοχές όπως ράμπες.

ΜΗν ανεβαίνετε σε εμπόδια όταν βρίσκεστε σε κλίση

Προσεγγίστε τα εμπόδια σε κάθετη γωνία για να τα ξεπεράσετε με ευκολία

ΜΗν οδηγείτε πάνω από εμπόδια μόνο με τη μία ρόδα.
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Το	αμαξίδιο	μπορεί	να	ανέβει	εμπόδια	όπως	πεζοδρόμια	με	ύψος	μέχρι	8	εκ.
Ελέγξτε	τέτοια	εμπόδια	για	να	βεβαιωθείτε	ότι	το	αμαξίδιό	σας	δε	θα	αναποδογυρίσει.

ΜΗν	ανεβαίνετε	με	την	όπισθεν	πάνω	από	εμπόδια.

ΜΗν κατεβαίνετε	με	την	όπισθεν	από	τα	πεζοδρόμια.	Κίνδυνος	ανατροπής!

ΜΗν	κατεβαίνετε	σκαλιά

�0

ΜΗν ανεβαίνετε με την όπισθεν πάνω από εμπόδια.

ΜΗν κατεβαίνετε με την όπισθεν από τα πεζοδρόμια. Κίνδυνος ανατροπής!

ΜΗν κατεβαίνετε σκαλιά
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ΑνΕβΑΣΜΑ ΣΕ πΕζοΔΡοΜΙΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Κίνδυνος	ατυχήματος

Το	ανέβασμα	σε	πεζοδρόμια	απαιτεί	εξάσκηση.
Φροντίστε	το	ύψος	να	μην	υπερβαίνει	τα	8	εκατοστά.
Ξεκινήστε	την	εξάσκηση	με	μικρά	πεζοδρόμια

1.	Πλησιάστε	το	πεζοδρόμιο	με	ορθή	γωνία
2.	Σταματήστε	περίπου	μισό	μέτρο	πριν	το	πεζοδρόμιο
3.	Ρυθμίστε	το	ρυθμιστή	ταχύτητας	στη	μέγιστη	ταχύτητα
4.	Πιέστε	ως	το	τέρμα	το	μοχλό	κίνησης

��

Ανέβασμα σε πεζοδρόμια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος ατυχήματος

Το ανέβασμα σε πεζοδρόμια απαιτεί εξάσκηση. 

Φροντίστε το ύψος να μην υπερβαίνει τα 8 εκατοστά.

Ξεκινήστε την εξάσκηση με μικρά πεζοδρόμια

1. Πλησιάστε το πεζοδρόμιο με ορθή γωνία

2. Σταματήστε περίπου μισό μέτρο πριν το πεζοδρόμιο

3. Ρυθμίστε το ρυθμιστή ταχύτητας στη μέγιστη ταχύτητα

4. Πιέστε ως το τέρμα το μοχλό κίνησης
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ΣΤΡΙψΙΜο Τού ΚΑθΙΣΜΑΤοΣ
Το	κάθισμα	μπορεί	να	στρίψει	και	προς	τις	δύο	κατευθύνσεις	και	να	κλειδώσει	σε	
8	θέσεις	ανά	45	μοίρες.	Πιέστε	το	μοχλό	(1),	στρίψτε	το	κάθισμα	στην	επιθυμητή	
θέση	και	αφήστε	το	μοχλό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Κίνδυνος	ατυχήματος	από	λανθασμένη	θέση	του	καθίσματος.
Πάντα	να	ρυθμίζετε	το	κάθισμα	προς	τα	εμπρός	και	να	το	κλειδώνετε	προτού	
ξεκινήσετε.	Εάν	το	κάθισμα	είναι	γυρισμένο	αυξάνεται	ο	κίνδυνος	ανατροπής.
Πριν	γυρίσετε	το	κάθισμα	βεβαιωθείτε	ότι	το	αμαξίδιο	βρίσκεται	σε	ίσιο	και	
στέρεο	έδαφος.

ΕνΕΡγοποΙΗΣΗ Τού ΑΜΑξΙΔΙού.
Τοποθετήστε	το	κλειδί	στον	κεντρικό	διακόπτη	και	γυρίστε	το	προς	τα	δεξιά

��

Στρίψιμο του καθίσματος

Το κάθισμα μπορεί να στρίψει και προς τις δύο κατευθύνσεις και να κλειδώσει σε 
8 θέσεις  ανά 45 μοίρες.

Πιέστε το μοχλό (1), στρίψτε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση και αφήστε το 
μοχλό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος ατυχήματος από λανθασμένη θέση του καθίσματος.

Πάντα να ρυθμίζετε το κάθισμα προς τα εμπρός και να το κλειδώνετε προτού 
ξεκινήσετε.

Εάν το κάθισμα είναι γυρισμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ανατροπής.

Πριν γυρίσετε το κάθισμα βεβαιωθείτε ότι το αμαξίδιο βρίσκεται σε ίσιο και στέρεο 
έδαφος.

Ενεργοποίηση του αμαξιδίου.

Τοποθετήστε το κλειδί στον κεντρικό διακόπτη και γυρίστε το προς τα δεξιά
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λύΧνΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λΕΙΤούΡγΙΑΣ
Η	λυχνία	κατάστασης	λειτουργίας	ανάβει	όταν	το	αμαξίδιο	είναι	αναμμένο. Όταν	η	
λυχνία	αναβοσβήνει	απευθυνθείτε	σε	κάποιο	αντιπρόσωπο

ΡύθΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧύΤΗΤΑΣ
Ρυθμίζετε	την	ταχύτητά	σας	ανάλογα	με	τις	συνθήκες.	Οδηγείτε	με	την	ελάχιστη	δυνατή	
ταχύτητα	όταν	κινείστε	σε	στενές	περιοχές,	σε	κεκλιμένα	επίπεδα,	μέσα	από	πλήθος.

ΡύθΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕγΙΣΤΗΣ ΤΑΧύΤΗΤΑΣ
Η	μέγιστη	δυνατή	ταχύτητα	μπορεί	να	ρυθμιστεί	από	το	ρυθμιστή	ταχύτητας

ΣύΜβολΑ Τού ΡύθΜΙΣΤΗ

Ελάχιστη	δυνατή	μέγιστη	ταχύτητα	με	το	μοχλό	πλήρως	πιεσμένο.
4	Km\h

Μέγιστη	δυνατή	ταχύτητα	με	το	μοχλό	πλήρως	πιεσμένο.
8	Km\h

Ρυθμίστε	τη	μέγιστη	ταχύτητα	γυρνώντας	το	ρυθμιστή	ταχύτητας

��

Λυχνία κατάστασης λειτουργίας

Η λυχνία κατάστασης λειτουργίας ανάβει όταν το αμαξίδιο είναι αναμ-
μένο.

Όταν η λυχνία αναβοσβήνει απευθυνθείτε σε κάποιο αντιπρόσωπο 

Ρύθμιση της ταχύτητας  

Ρυθμίζετε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις συνθήκες

Οδηγείτε με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα όταν κινείστε σε στενές 
περιοχές, σε κεκλιμένα επίπεδα, μέσα από πλήθος.
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7. Οδήγηση.

Πιέστε του μοχλούς εμπρόσθιας ή οπίσθιας 
κίνησης σιγά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή 
ταχύτητα

6. Ρυθμίζοντας τη μέγιστη ταχύτητα

Ελάχιστη δυνατή ταχύτητα

6,4 Km\h

Μέγιστη δυνατή ταχύτητα

7,2 Km\h

KYMCO 10-24 manual Midi.indd   18 10/11/2010   13:24:06

��

7. Οδήγηση.

Πιέστε του μοχλούς εμπρόσθιας ή οπίσθιας 
κίνησης σιγά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή 
ταχύτητα

6. Ρυθμίζοντας τη μέγιστη ταχύτητα

Ελάχιστη δυνατή ταχύτητα

6,4 Km\h

Μέγιστη δυνατή ταχύτητα

7,2 Km\h

KYMCO 10-24 manual Midi.indd   18 10/11/2010   13:24:06

super 4.indd   39 04/06/2013   11:10 μ.μ.



40

Κρατήστε	σταθερά	το	τιμόνι	με	τα	δύο	χέρια	σας.
Πιέστε	το	μοχλό	(1)	προς	την	κατεύθυνση	που	θέλετε	να	πάτε	μέχρι	να	φτάσετε	την	
επιθυμητή	ταχύτητα.

	 		Οδήγηση	προς	τα	μπροστά

	 		Οδήγηση	με	την	όπισθεν

φΡΕνΑ:
Χρησιμοποιήστε	το	φρένο	του	κινητήρα.
Αφήστε	το	μοχλό	(1).	Ο	μοχλός	σταθεροποιείται	στη	μεσαία	θέση.
Το	αμαξίδιο	φρενάρει	με	τον	κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Φρένο	έκτακτης	ανάγκης	=	Ελευθερώστε	το	μοχλό	κίνησης.
Εάν	τον	αφήσετε	ο	μοχλός	κίνησης	επιστρέφει	στην	αρχική	
του	θέση	ενεργοποιώντας	έτσι	το	φρένο	του	κινητήρα.

�6

(1)

οδηγηςη
Κρατήστε σταθερά το τιμόνι με τα δύο χέρια σας.

Πιέστε το μοχλό (1) προς την κατεύθυνση που θέλετε να πάτε μέχρι να φτά-
σετε την επιθυμητή ταχύτητα.

   Οδήγηση προς τα μπροστά

   

   Οδήγηση με την όπισθεν

Φρένα:
Χρησιμοποιήστε το φρένο του κινητήρα.

Αφήστε το μοχλό (1). Ο μοχλός σταθεροποιείται στη μεσαία θέση.

Το αμαξίδιο φρενάρει με τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Φρένο έκτακτης ανάγκης = Ελευθερώστε το μοχλό κίνησης.

Εάν τον αφήσετε ο μοχλός κίνησης επιστρέφει στην αρχική του θέση ενεργο-
ποιώντας έτσι το φρένο του κινητήρα.
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OFF
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OFFOFF

MidiMidi L

OFF

Σβήσιμο/παρκάρισμα του αμαξιδίου.

Γυρίστε το κλειδί προς τα αριστερά για να σβήσετε το αμαξίδιο.

Πάντα να σβήνετε το αμαξίδιο αν θέλετε να ανεβείτε ή να κατεβείτε.

Αν σκοπεύετε να σταματήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πάντα να αφαιρείτε το κλειδί από την κλειδαριά αν θέλετε να παρκάρετε το 
αμαξίδιο και να κατεβείτε.

Φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ)

Ενεργοποίηση = Πιέστε το διακόπτη μία φορά για να ανάψουν.

Απενεργοποίηση = Πιέστε το διακόπτη δεύτερη φορά για να σβήσουν.

Ο διακόπτης φωτίζεται για να δείχνει εάν τα αλάρμ (6) είναι αναμμένα ή όχι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τα φώτα έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένα η 
μπαταρία αποφορτίζεται.

6
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φλΑΣ
Διακόπτης	Φλας.(1)

Δεξιό φλας	=	Γυρίστε	το	διακόπτη	προς	τα	δεξιά.
Αριστερό φλας	=	Γυρίστε	το	διακόπτη	στα	αριστερά.

Όταν	πάρετε	τη	στροφή	πιέστε	το	διακόπτη	(1)	για	να	σβήσετε	το	φλας.

ΣβΗΣΙΜο/πΑΡΚΑΡΙΣΜΑ Τού ΑΜΑξΙΔΙού.
Γυρίστε	το	κλειδί	προς	τα	αριστερά	για	να	σβήσετε	το	αμαξίδιο.
Πάντα	να	σβήνετε	το	αμαξίδιο	αν	θέλετε	να	ανεβείτε	ή	να	κατεβείτε.
Αν	σκοπεύετε	να	σταματήσετε	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα.	Πάντα	να	αφαιρείτε	
το	κλειδί	από	την	κλειδαριά	αν	θέλετε	να	παρκάρετε	το	αμαξίδιο	και	να	κατεβείτε.

Αριστερά	 	 Δεξιά

�7

(3)

RightLeft

(3)

RightLeft

Φλας

Διακόπτης Φλας.(3)

Δεξιό φλας = Γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά.

Αριστερό φλας = Γυρίστε το διακόπτη στα αριστερά.

Όταν πάρετε τη στροφή πιέστε το διακόπτη (3) για να σβήσετε το φλας.
Αριστερά Δεξιά
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 > ΣΠΡΩξΙΜΟ τΟυ ΑΜΑξΙΔΙΟυ

Για	να	μπορέσετε	να	σπρώξετε	το	αμαξίδιο	πρέπει	πρώτα	να	απενεργοποιήσετε	το	μοτέρ	
κίνησης.	Για	να	το	απενεργοποιήσετε	χρησιμοποιήστε	το	μοχλό	(1)	που	βρίσκεται	στην	
κάτω	δεξιά	μεριά	του	αμαξιδίου.

Δεν	πρέπει	κανείς	να	κάθεται	στο	αμαξίδιο	όταν	το	σπρώχνετε.

Σπρώξιμο.

Σβήστε	το	αμαξίδιο.
Τραβήξτε	το	λεβιέ	(1)	προς	τα	πάνω	μέχρι	να	σταματήσει.

Πιέστε	το	λεβιέ	προς	τα	κάτω	μέχρι	να	σταματήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1.	Πάντα	να	σβήνετε	το	αμαξίδιο	για	να	το	σπρώξετε.
2.		Αν	η	προκαθορισμένη	ταχύτητα	ξεπεραστεί	όσο	σπρώχνετε	το	αμαξίδιο,	το	φρένο	του	

κινητήρα	θα	ενεργοποιηθεί	αυτόματα	και	θα	φρενάρει	το	αμαξίδιο

�0

ςΠρΩξΙμο του αμαξΙδΙου
Για να μπορέσετε να σπρώξετε το αμαξίδιο πρέπει πρώτα να απενεργοποιή-
σετε το μοτέρ κίνησης.

Για να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιήστε το μοχλό (1) που βρίσκεται στην 
κάτω δεξιά μεριά του αμαξιδίου.

Δεν πρέπει κανείς να κάθεται στο αμαξίδιο όταν το σπρώχνετε.

   Σπρώξιμο.

Σβήστε το αμαξίδιο.

Τραβήξτε το λεβιέ (1) προς τα πάνω μέχρι να σταματήσει.

   Πιέστε  το λεβιέ προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Πάντα να σβήνετε το αμαξίδιο για να το σπρώξετε.

2) Αν η προκαθορισμένη ταχύτητα ξεπεραστεί όσο σπρώχνετε το αμαξίδιο, το 
φρένο του κινητήρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα φρενάρει το αμαξίδιο
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φρένο του κινητήρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα φρενάρει το αμαξίδιο
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ΤοποθΕΤΗΣΗ Τού ΚΑλΑθΙού.
Σπρώξτε	το	καλάθι	(1)	από	πάνω	προς	τα	κάτω,	στις	υποδοχές	(2)
που	βρίσκονται	στο	τιμόνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην	φορτώνετε	το	καλάθι	με	φορτίο	άνω	των	3	κιλών.

��

Τοποθέτηση του καλαθιού.

Σπρώξτε το καλάθι (1) από πάνω προς τα κάτω, στις υποδοχές (2) 

που βρίσκονται στο τιμόνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην φορτώνετε το καλάθι με φορτίο άνω των 3 κιλών.

1

2
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 > ΦΟΡτΙΣΗ τΩΝ ΜΠΑτΑΡΙΩ Ν

πλΗΡοφοΡΙΕΣ φοΡΤΙΣΗΣ:
Η	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	θα	πρέπει	να	είναι	μεταξύ	10	και	30	βαθμών	κελσίου.
Ο	χρόνος	φόρτισης	αυξάνεται	στις	χαμηλές	θερνοκρασίες.
Χρησιμοποιείτε	μόνο	τον	αυθεντικό	φορτιστή	μπαταριών.
Χρησιμοποιείτε	το	φορτιστή	σε	ξηρό	και	καλά	αεριζόμενο	χώρο.
Όσο	διαρκεί	η	φόρτιση	μην	καλύπτετε	το	φορτιστή	και	το	σύστημα	εξαερισμού	των	μπαταριών.
Ο	φορτιστής	διαθέτει	αυτόματο	διακόπτη	απενεργοποίησης	που	προστατεύει	τις	μπαταρίες	από	την	υπερφόρτιση.	
Μην	αφήνετε	το	φορτιστή	συνδεδεμένο	με	το	αμαξίδιο	για	περισσότερες	από	24	ώρες.
Οι	μπαταρίες	φορτίζουν	πλήρως	κατά	τη	διάρκεια	της	νύχτας.
Απενεργοποιήστε	το	αμαξίδιο	πριν	φορτίσετε	τις	μπαταρίες.

ΩΡΕΣ φοΡΤΙΣΗΣ:
Από	8	έως	9	ώρες	ανάλογα	με	την	κατάσταση	των	μπαταριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο	φορτιστής	είναι	σχεδιασμένος	να	φορτίζει	τις	άδειες	μπαταρίες	στο	80%	της	χωρητικότητας	τους	μέσα	σε	8	ώρες.
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 > ΦΟΡτΙΣΗ τΩΝ ΜΠΑτΑΡΙΩ Ν

πΡοΕΤοΙΜΑΣΙΑ Τού φοΡΤΙΣΤΗ ΜπΑΤΑΡΙΩν.
Συνδέστε	το	καλώδιο	της	πρίζας(1)	στην	υποδοχή	(2)	του	φορτιστή.

φοΡΤΙΣΗ ΤΩν ΜπΑΤΑΡΙΩν.
1.		Απενεργοποιήστε	το	αμαξίδιο.	Τοποθετήστε	το	μο-

χλό	για	το	σπρώξιμο	του	αμαξιδίου	στη	θέση	“Drive”.
	Είναι	επιτακτική	ανάγκη	να	τηρείτε	τη	διαδικασία	σύνδεσης	 
και	αποσύνδεσης	του	φορτιστή

2.		Η	υποδοχή	(2)	για	να	συνδέσετε	το	φορτιστή	βρίσκεται	 
στο	μπροστινό	μέρος	του	τιμονιού.

��

(3)

Προετοιμασία του φορτιστή μπαταριών.
Συνδέστε το καλώδιο  της πρίζας(1) στην υποδοχή (2) του φορτιστή.

Φόρτιση των μπαταριών.
Απενεργοποιήστε το αμαξίδιο.

Τοποθετήστε το μοχλό για το σπρώξιμο του αμαξιδίου στη θέση “Drive”.

Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρείτε τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης 
του φορτιστή

Η υποδοχή (3) για να συνδέσετε το φορτιστή βρίσκεται στο μπροστινό μέρος 
του τιμονιού.

1) Συνδέστε την πρίζα του φορτιστή (4) στην υποδοχή του αμαξιδίου.
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1) Συνδέστε την πρίζα του φορτιστή (4) στην υποδοχή του αμαξιδίου.
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ςΠρΩξΙμο του αμαξΙδΙου
Για να μπορέσετε να σπρώξετε το αμαξίδιο πρέπει πρώτα να απενεργοποιή-
σετε το μοτέρ κίνησης.

Για να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιήστε το μοχλό (1) που βρίσκεται στην 
κάτω δεξιά μεριά του αμαξιδίου.

Δεν πρέπει κανείς να κάθεται στο αμαξίδιο όταν το σπρώχνετε.

   Σπρώξιμο.

Σβήστε το αμαξίδιο.

Τραβήξτε το λεβιέ (1) προς τα πάνω μέχρι να σταματήσει.

   Πιέστε  το λεβιέ προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Πάντα να σβήνετε το αμαξίδιο για να το σπρώξετε.

2) Αν η προκαθορισμένη ταχύτητα ξεπεραστεί όσο σπρώχνετε το αμαξίδιο, το 
φρένο του κινητήρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα φρενάρει το αμαξίδιο
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(3)

Προετοιμασία του φορτιστή μπαταριών.
Συνδέστε το καλώδιο  της πρίζας(1) στην υποδοχή (2) του φορτιστή.

Φόρτιση των μπαταριών.
Απενεργοποιήστε το αμαξίδιο.

Τοποθετήστε το μοχλό για το σπρώξιμο του αμαξιδίου στη θέση “Drive”.

Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρείτε τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης 
του φορτιστή

Η υποδοχή (3) για να συνδέσετε το φορτιστή βρίσκεται στο μπροστινό μέρος 
του τιμονιού.

1) Συνδέστε την πρίζα του φορτιστή (4) στην υποδοχή του αμαξιδίου.
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2) Συνδέστε το φορτιστή με μία πρίζα (5) και ανάψτε τον.

Ο φορτιστής ανάβει από το διακόπτη (6)

Τα λαμπάκια LED πάνω στο φορτιστή δείχνουν την κατάσταση της μπαταρίας 
και του φορτιστή.

Το LED (a) είναι κόκκινο όταν ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος.

Το LED (b) είναι κίτρινο όταν η διαδικασία της φόρτισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το LED (b) είναι πράσινο όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
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3. Συνδέστε	την	πρίζα	του	φορτιστή	(3)	στην	υποδοχή	του	αμαξιδίου.

4.		Συνδέστε	το	φορτιστή	με	μία	πρίζα	(4)	και	ανάψτε	τον.	 
Ο	φορτιστής	ανάβει	από	το	διακόπτη	(5)

Τα	λαμπάκια	LED	πάνω	στο	φορτιστή	δείχνουν	 
την	κατάσταση	της	μπαταρίας	και	του	φορτιστή.

Το	LED	(a)	είναι	κόκκινο	όταν	ο	φορτιστής	είναι	ενεργοποιημένος.
Το	LED	(b)	είναι	κίτρινο	όταν	η	διαδικασία	της	φόρτισης	βρίσκεται	σε	εξέλιξη.
Το	LED	(b)	είναι	πράσινο	όταν	η	μπαταρία	είναι	πλήρως	φορτισμένη.
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Κλείστε το διακόπτη (6) του φορτιστή.

1) Κλείστε και βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

2) Αποσυνδέστε το φορτιστή από την υποδοχή του αμαξιδίου.
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6.	Κλείστε	το	διακόπτη	του	φορτιστή.

7.	Κλείστε	και	βγάλτε	το	φορτιστή	από	την	πρίζα.

8.	Αποσυνδέστε	το	φορτιστή	από	την	υποδοχή	του	αμαξιδίου.

6

8

7
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 > ΣυΝτΗΡΗΣΗ κΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Εάν	βρείτε	κάποιο	ελάττωμα	στο	αμαξίδιο	κατά	τη	συντήρηση	που	δεν	καλύπτεται	από	της	οδηγίες	
επισκευής,	επικοινωνήστε	με	τον	αντιπρόσωπό	σας.	Μην	χρησιμοποιείτε	ποτέ	ελαττωματικό	αμαξίδιο	
και	εξασφαλίστε	ότι	δεν	θα	χρησιμοποιηθεί	και	από	κανέναν	άλλο	αφαιρώντας	το	κλειδί.

ΚΑθΗΜΕΡΙνΗ ΣύνΤΗΡΗΣΗ πΡΙν ξΕΚΙνΗΣΕΤΕ ΤΗν οΔΗγΗΣΗ.
Ελέγξτε	τα	φρένα	οδηγώντας	αργά	και	φρενάροντας.
Σιγουρευτείτε	ότι	τα	φώτα	και	οι	δείκτες	αλλαγής	κατεύθυνσης	λειτουργούν	σωστά
Κάντε	έναν	έλεγχο	στους	τροχούς	και	τα	ελαστικά	για	ζημιές.

ΜΕΤΑΚΙνΗΣΗ ΤΩν ΤΡοΧΩν
Σηκώστε	και	σταθεροποιήστε	το	όχημα.	Αφαιρέστε	το	καπάκι	(1)	
και	ξεβιδώστε	την	βίδα	(2).	Μετακινήστε	τον	τροχό	από	το	όχημα.	

1

2

  > ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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 > ΣυΝτΗΡΗΣΗ κΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ   > ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
γΕνΙΚΑ ΣΤοΙΧΕΙΑ
Έκδοση		 τετράτροχη	έκδοση
Ακτίνα	στροφής		 1.560	mm
Ταχύτητα		 8	km/h	μέγιστη
Αυτονομία		 35	km
Μέγιστη	κλίση	ανάβασης		 10	μοίρες
Μέγιστο	ύψος	εμποδίων		 80	mm
Συνολικό	βάρος	(με	τις	μπαταρίες)		 85	kg
Βαρύτερο	αντικείμενο		 25	kg
Μέγιστο	βάρος	αναβάτη		 150	kg
Μέγεθος	ελαστικών		 3.00-4	inch
Τάση	λειτουργίας		 24	volt
Μπαταρίες		 2	Μπαταρίες	12V36AHX2
Φορτιστής		 240V/4A	Midi

λΑΜπΕΣ:
Μπροστά	φώτα	θέσης		 24V	/	5W
Πίσω	φώτα	θέσης		 12V	/	5W
Μπροστινά	φλας		 24V	/	10W
Πίσω	φλας		 24V	/	10W

Η	αυτονομία	υπολογίζεται	με	βάση	τα	Ευρωπαϊκά	πρότυπα.	Η	πραγματική	αυτονομία	σε	κανονική	χρήση	εξαρτάται	από	πολλούς	παράγο-
ντες	συμπεριλαμβανομένης	της	κατάστασης	του	οχήματος,	της	κατάστασης	των	μπαταριών,	το	βάρος	του	οδηγού,	την	πίεση	των	ελαστικών,	
τη	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	και	τις	κλίσεις	του	οδοστρώματος	και	των	πεζοδρομίων.
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 > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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